
Grindex - miękki rozruch pomp

Miękki rozruch pomp: 
Master 
Matador

50 Hz



Czas rozruchu Czas

Moment
rozruchowy

100%

Napięcie

Miękki rozruch Grindex - od środka

Miękki rozruch Grindex łagodzi pracę podczas startu i zabezpiecza pompę. Podczas rozruchu 
napięcie stopniowo zwiększa się co redukuje max. prąd rozruchowy, naprężenia mechaniczne, 
zużycie części i ryzyko nieplanowanych postojów.

 

-

Dostępne dla:
Master 8105.181
Matador 8106.180
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Funkcje
Miękki rozruch stopniowo zwiększa napięcie. Powoduje to mniejszy prąd rozruchowy w porównaniu z rozruchem 
bezpośrednim, także obciążenie kabli zasilających jest mniejsze.
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Standardowe ustawienia dla typowych 

aplikacji, możliwe zmiany pod specjalne 

zastosowania

System kontroli faz zabezpiecza przed 

startem w przypadku braku jakiejkolwiek 

fazy zasilającej

System kontroli kierunku obrotów - pompa nie 

załączy się z niewłaściwym kierunkiem obrotów

Zmniejszone naprężenia mechaniczne w pompie 

a także mniejsze prądy po stronie zasilającej

System kontroli termicznej zapobiega uszkodzeniu 

silnika spowodowanego przegrzaniem 

Prosty montaż - "podłącz i pompuj"

Wbudowane zabezpieczenie przeciążeniowe

Trwała konstrukcja

Brak części ruchomych




