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Seria KF 
 2850 1/min

Typ P1 Max

kW

P2
Nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3 /h

U.S. g.p.m.

KF 0
KF 0
KF 3
KF 3
KF 4
KF 4
KF 5
KF 5
KF 6
KF 6
KF 1
KF 1
KF 2
KF 2

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 X 230-400 V

1 x 230 V

3 X 230-400 V

1 x 230 V

3 X 230-400 V

0,37

0,37

0,55

0,55

0,75

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

0,37

0,37

0,55

0,55

0,5

0,5

0,75

0,75

1

1

1,5

1,5

2

2

0,5

0,5

0,75

0,75

2,3

1,7/1

5,5

4,2/2,4

6,8

4,8/2,8

9

6/3,5

11,5

11

2,3

1,7/1

5,5

4,2/2,4

10

16

20

31,5

40

10

16

450

450

450

450

450

450

450

0 2,6 5,3 7,9 10,5 13,2 15,8 18,5

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2

0 10 20 30 40 50 60 70

30 24 18 11 4

30 24 18 11 4

62 50 36 26 17 6

62 50 36 26 17 6

76 63 46 33 22 11

76 63 46 33 22 11

73 68 61 52 43 33 23 13

73 68 61 52 43 33 23 13

88 82 73 63 52 41 29 18

88 82 73 63 52 41 29 18

40 32 25 17 9

40 32 25 17 9

54 49 42,5 37 29 21 13

54 49 42,5 37 29 21 13

H
(m)

Zasilanie

50 Hz

0,51

0,51

1,2

0,9

1,43

1,1

1,9

1,8

2,3

2,1

0,51

0,51

1,2

0,9

µF V

Seria CM
 2850 1/min

Typ P1 Max

kW

Nominalna
P2 

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

CMP
CMP
CMP 76
CMP 76
CMP 79
CMP 79
CM 1
CM 1
CM 1B
CM 1B
CM 1C 
CM 1C 

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

0,37

0,37

0,55

0,55

0,75

0,75

1,1

1,1

1,6

1,6

2,2

2,2

0,5

0,5

0,75

0,75

1

1

1,5

1,5

2,2

2,2

3

3

3

2,5/1,4

4,5

3,2/1,8

6

4,7/2,7

9

6/3,5

10,6

8,3/4,8

13,7

9,7/5,6

10

16

20

31,5

40

50

450

450

450

450

450

450

0 5,3 10,5 13,2 15,8 21,1 26,4 31,7 35,2

0 1,2 2,4 3 3,6 4,8 6 7,2 8

0 20 40 50 60 80 100 120 133

24 22 20 19 17 16

24 22 20 19 17 16

30 29 28 27 26 23,7 21

30 29 28 27 26 23,7 21

35 33 32 31 30 28 26

35 33 32 31 30 28 26

44 42 39,5 38 36,5 33,5 30 21

44 42 39,5 38 36,5 33,5 30 21

52 50 47 46 44,5 41 37 32

52 50 47 46 44,5 41 37 32

59 57 54,5 53,5 52 48,5 45 39 35

59 57 54,5 53,5 52 48,5 45 39 35

H
(m)

Zasilanie

50 Hz

0,65

0,55

1

0,76

1,25

1,05

1,9

1,87

2,5

2,1

3,08

2,8

µF V

Seria FC
 2850 1/min Typ P1 Max

kW

P2
nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

FC 20-2B
FC 20-2B
FC 20-2A
FC 20-2A
FC 25-2D
FC 25-2D
FC 25-2F
FC 25-2F
FC 25-2C
FC 25-2C
FC 25-2E
FC 25-2E
FC 25-2B
FC 25-2A 
FC 30-2C
FC 30-2D
FC 30-2B
FC 30-2A

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V
3 x 230-400 V
3 x 230-400 V
3 x 230-400 V
3 x 230-400 V
3 x 400-690 V
3 x 400-690 V

0,55
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
2,2
3
4
4

5,5
7,5

0,75
0,75

1
1

1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
3
4

5,5
5,5
7,5
10

4,2
3,3/1,9

6,4
4,8/2,8

9,5
6/3,5

9,8
7,3/4,2

12
8,6/5

12
9,1/5,3
10/5,8
12/7

16/9,3
16/9,3

11/6,4
13,4/7,8

16

20

31,5

31,5

40

40

450

450

450

450

450

450

0 4,4 8,8 13,2 17,6 22 26,4 30,8 35,2 39,6 44 52,8 61,6 70,4 79,2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18

0 17 33 50 67 83 100 117 133 150 167 200 233 267 300

39 36 32,5 28 21,5 13
39 36 32,5 28 21,5 13
46 43,5 40,5 36 30,5 23,5
46 43,5 40,5 36 30,5 23,5
44 43,5 42 40,5 38 35 30 23,5
44 43,5 42 40,5 38 35 30 23,5
51 49 47 45 42,5 40 38 34
51 49 47 45 42,5 40 38 34

52,5 51 49,5 48 45 44 41 36 33
52,5 51 49,5 48 45 44 41 36 33
61,5 58 55 52 47,5 45 41,5 39 34
61,5 58 55 52 47,5 45 41,5 39 34
64 59 57 54,5 51 47 42,5 36,5
70 66 64 62 59,5 56,5 52,5 48 42,5
74 70 67 65 63 62 60 58 52 45
83 79 77 75 73 70,5 68 65 59 52 44
89 86 84 82 80 78 76 74 69 62 56
96 93 91 88 87 85 83 77 72 66 58

H
(m)

Zasilanie

50 Hz
0,95
0,76
1,4
1,1
1,9

1,87
2,1

2,03
2,6
2,3
2,6
2,4
3,1
3,6
5,3
5,3
7

 8

µF V

Seria CB
 2850 1/min

Typ P1 Max

kW

P2
nominalna 

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

CB 40
CB 40
CB 50
CB 50
CB 60
CB 60

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1,1

1,1

1,5

1,5

2,2

2,2

1,5

1,5

2

2

3

3

9.5

6.4/3.7

10.5

9/5.2

31.5

40

450

450

0 4,4 8,8 13,2 17,6 22 26,4 30,8 35,2 39,6 44 52,8 61,6 66

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15

0 17 33 50 67 83 100 117 133 150 167 200 233 250

41 42 42 42 41 40 38 36 33 30 25 15

41 42 42 42 41 40 38 36 33 30 25 15

50 49 49 49 49 48 47 45 42 40 36 28 17

50 49 49 49 49 48 47 45 42 40 36 28 17

64 62 61 59 57 55 51 48 44

64 62 61 59 57 55 51 48 44

40

40

35

35

23

23

8

8

H
(m)

Zasilanie

50 Hz

2.05

1.55

2.5

2.35

µF V

3,6

3,3

17,2

10,6/6,1

60 450

Seria BP
 2850 1/min

Typ
P1 Max

kW

P2
nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

BP 3
BP 3
BP 4
BP 4
BP 5
BP 5
CMK
CMK

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

0,75

0,75

1,1

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1,5

1,5

2

2

2

2

6,6

4,8/2,8

8,8

6/3,5

12,6

8,5/4,9

9,5

6/3,5

25

31,5

40

40

450

450

450

450

0 13 22 26 31 40 44 53 66 79 88 110 132 141 158 176 198

0 3 5 6 7 9 10 12 15 18 20 25 30 32 36 40 45

0 50 83 100 117 150 167 200 250 300 333 417 500 533 600 667 750

21,5 20,6 20 19,5 19,3 18,5 18 17,3 16 14 12 8

21,5 20,6 20 19,5 19,3 18,5 18 17,3 16 14 12 8

22 21,4 21 20,6 20 19 18,2 15 11,5 10

22 21,4 21 20,6 20 19 18,2 15 11,5 10

24 23,5 23 22 21,5 19 15 14 9 6

24 23,5 23 22 21,5 19 15 14 9 6

13 12 11 10 9 8 7 5,5 3

13 12 11 10 9 8 7 5,5 3

H
(m)

Zasilanie

50 Hz

1,4

1,06

2

1,45

2,6

2,1

1,9

1,7

µF V

Seria BP
 2850 1/min

Typ Moc

kW HP l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

BP 6C
BP 6B
BP 6A
BP 7D
BP 7C
BP 7B
BP 7A
BP 8C
BP 8B
BP 8A

0,55

0,75

0,9

1,1

1,5

2,2

3

3

4

5,5

0,75

1

1,2

1,5

2

3

4

4

5,5

7,5

0 26 40 53 66 79 92 106 119 132 145 159 185 211 238 264 277 291 317 343

0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 48 54 60 63 66 72 78

0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1050 1100 1200 1300

12,6 12,3 11,9 11,5 10,8 9,8 8,6 7,1 5,4

14,5 14,4 14,3 14 13,5 12,7 11,7 10,5 9 7,2

16 16 16 15,9 15,5 14,8 14 12,9 11,5 10,1 8,5

12,7 12,7 12,6 12,5 12,3 12,1 12 11,7 11,4 11 10,5 9,6 8,3 6,7 5 2,9

15,9 15,9 15,9 15,7 15,5 15,3 15,2 14,8 14,6 14,1 13,7 12,8 11,5 10 8,2 6,1

19,4 19,4 19,4 19,2 19 18,8 18,7 18,4 18 17,6 17,2 16,3 15 13,4 11,7 9,6 8,5

22,4 22,4 22,4 22,2 22 21,8 21,7 21,4 21 20,8 20,2 19,6 18 16,4 14,7 12,6 11,5 10,3

16,5 16,5 16,4 16,2 15,8 15,3 14,7 14,3 14 13,2 12,3

18,5 18,5 18,4 18,2 17,8 17,3 16,7 16,3 16 15,2 14,3

20,5 20,5 20,4 20,2 19,8 19,3 18,7 18,3 18 17,2 16,3

11,4 10,3 9,3 8 6,5

13,4 12,3 11,3 10 8,5 6,9

15,4 14,3 13,3 12 10,5 8,9 7

370 396 423 440 476 502 528

84 90 96 100 108 114 120

1400 1500 1600 1667 1800 1900 2000

H
(m)

BP 6

BP 8

Elektryczne pompy peryferalne

Elektryczne pompy odśrodkowe jednowirnikowe

Elektryczne odśrodkowe pompy dwuwirnikowe

Elektryczne pompy wielostopniowe

Elektryczne odśrodkowe pompy jednowirnikowe

®
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Seria BP
 2850 1/min

Typ
In (A)

3~ Is
/In l/min

m3/h

U.S.g.p.m. 0 17 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154

0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35

0 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583

H
(m)

BP 9C
BP 9B
BP 9A
BP 10NC
BP 10NB
BP 10NA

7

6,8

7,6

8,4

8,6

8,3

28 27,4 27 26,3 25,6 24,8 23,4 22,3 20,7 18,5

33,4 32,6 32,2 31,5 30,7 29,7 28,7 27,4 25,8 23,7

37 36,5 36 35,4 34,7 33,8 32,8 31,6 30,1 28,3

44,5 43 42,6 42 41,6 41 40,2 39,6 36,5 30,7

53,6 53 52,8 52,5 51,7 51,1 50,2 49,8 47,4 43 35

63 62,8 62,6 62,5 62,3 62,2 62 60,6 59,5 57,5 49,7 38,6

2

3

4

5,5

7,5

10

1,5

2,2

3

4

5,5

7,5

Moc

kW HP

7,7-4,5

9,7-5,6

11,5-6,7

15,6-9

Y
220-380V

7,2-4,1

8,9-5,1

10,6-6,1

14,2-8,2

Y
240-415V

10,8

15,5

380V 400V

9,9

14,2

10,3

14,7

415V

Typ
In (A)

3~ Is
/In l/min

m3/h

U.S.g.p.m. 0 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220

0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50

0 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833

H
(m)

BP 11NC
BP 11NB
BP 11NA
BP 12C
BP 12B
BP 12A

7,6

8,3

8,6

8,4

8,6

8,3

31,5 30,8 30,6 30,5 30,3 30,2 29,8 28 27,5 26,5

35,5 35 34,9 34,7 34,3 33,7 33 31,7 30 28,5

38,6 38 37,8 37,6 37,5 37,3 36,2 35,5 34 32,5 30,8

45 43,9 43,7 43,5 42,2 41,2 37,3 33,5 28,2

47,5 47,4 47,3 47,1 46,9 45,6 42,5 39,9 35,6

57,5 56,9 56,7 56,5 56 55,1 53 50 46,5 39,5 31,7 21

4

5,5

7,5

5,5

7,5

10

3

4

5,5

4

5,5

7,5

Moc

kW HP

11,5-6,7

16-9,2

15,6-9

Y
220-380V

10,6-6,1

14,7-8,5

14,2-8,2

Y
240-415V

10,8

10,8

15,5

380V 400V

9,9

9,9

14,2

10,3

10,3

14,7

415V

Typ
In (A)

3~ Is
/In l/min

m3/h

U.S.g.p.m. 0 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330

0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

0 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250

H
(m)

BP 13B
BP 13A
BP 14C
BP 14B
BP 14A

8,6

8,3

8,6

6,3

6,6

31,5 31 30,1 28,9 27,6 26 25 23 20 18

39,4 39 38,4 37,6 36,6 36 34,5 32,8 30,5 28,5

51,2 48 48,2 47 45,5 43,8 41,5 39 36,5 33 28,7

57,5 55,1 54,2 53 51,5 49,8 47,5 45 42,5 39,4 35,2

61 59 58,2 57 55,5 54 52 49,5 47 44 40,1 35,5

7,5

10

12,5

15

20

5,5

7,5

9

11

15

Moc

kW HP

10,8

15,5

18

21,1

28,2

380V 400V

9,9

14,2

16,5

19,3

25,8

10,3

14,7

17,1

20

26,8

415V

Typ

In (A)
3~ Is

/In l/min

m3/h

U.S.g.p.m. 0 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 396 440 484 528

0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120

0 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000

H
(m)

BP 15C
BP 15B
BP 15A
BP 16C
BP 16B
BP 16A

8,6

6,3

6,6

6,6

8,2

8,5

31,8 31,3 30,8 30,6 30,2 29,8 29,6 29,1 28,3 27,7 26,8 26,1 24,2 22,1 19,3

39,3 38,8 38,6 38,3 38 37,8 37,5 37 36,7 36,2 35,8 35 33,5 31,6 29,2

41,5 41,5 41,3 41,2 41 40,8 40,4 40,2 39,9 39,3 38,9 38,2 36,7 34,7 32 28,6

41 40 39,6 39 38,5 37,8 37 36 33,9 31 27

48 47,9 47,3 47 46,9 46,2 45,8 45 42,8 40 36,9 33

54 55,1 55 54,9 54,2 54 53,5 53 51,5 49,5 47 44,2

12,5

15

20

20

25

30

9

11

15

15

18,5

22

Moc

kW HP

18

21,1

28,2

28,2

36

42,1

380V 400V

16,5

19,3

25,8

25,8

32,9

39

17,1

20,0

26,8

26,8

34,2

40,0

415V

Typ

In (A)
3~ Is

/In l/min

m3/h

U.S.g.p.m. 0 286 308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 726 792 858 924

0 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 165 180 195 210

0 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2750 3000 3250 3500

H
(m)

BP 17G
BP 17F
BP 17E
BP 17D
BP 17C
BP 17B
BP 17A

8,6

8,3

8,6

6,3

6,6

8,2

8,5

19,2 18,5 17,7 17,1 16,3 15,5 14 13,1 12 10,6

20,2 19,9 19,4 19 18,5 18 17 16 15 13,5 12,7 10,7

23,6 22,3 22 21,7 21,2 20,3 19,5 18,4 17,5 16 14,8 11,8

26,5 24,9 24,4 24,1 24 23,2 22,5 21,5 20,5 19,5 17,8 16

32,5 31 30,8 30,2 30 28,5 27,5 26,5 25 24 22,4 20 17,6

37,5 36 35,8 35,2 34,5 33,6 32,6 31,8 30,5 29,5 28,4 26,4 24,1 21

40,3 39,2 39 38,9 38,4 38 37,2 36,5 35,6 34,9 33,7 31,8 29,5 27,8 24,5

7,5

10

12,5

15

20

25

30

5,5

7,5

9

11

15

18,5

22

Moc

kW HP

10,8

15,5

18

21,1

28,2

36

42,1

380V 400V

9,9

14,2

16,5

19,3

25,8

32,9

39

10,3

14,7

17,1

20,0

26,8

34,2

40,0

415V

Seria M
 2850 1/min

Typ
P1

Max

kW

P2
nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

M 94
M 94
M 97
M 97
M 99
M 99
M 600-C
M 600-C
M 600-B
M 600-B
M 600-A
M 600-A
M 700-C
M 700-C
M 700-B
M 700-B
M 700-A
M 700-A

Zasilanie

50 Hz µF V l/min

US gpm

H
(m)

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

1 x230 V
3 x 230-400 V

0,82
0,7

0,92
0,88
1,1

1,15
1,9
1,9
2,6
2,6
3
3

1,9
1,9
2,6
2,6
3
3

0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2

0,5
0,5

0,75
0,75

1
1

1,5
1,5
2
2
3
3

1,5
1,5
2
2
3
3

3,6
2,8 -1,6

4,1
3,3 -1,9

5,2
4,3 -2,5

9,1
6,6 - 3,8

12
8,7 - 5
14,8

10,4 - 6
9,1

6,6 - 3,8
12

8,7 - 5
14,8

10,4 - 6

12,5

16

16

31,5

40

50

31,5

40

50

450

450

450

450

450

450

450

450

450

m3/h

0 2,6 5,3 6,6 7,9 10,5 13,2 14,5 15,8 17,7 22 26,4 30,9 35,2 39,6 42,2 44

0 0,6 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,3 3,6 4 5 6 7 8 9 9,6 10

0 10 20 25 30 40 50 55 60 67 83 100 117 133 150 160 167

39 32 28 26 24 20 18
39 32 28 26 24 20 18
45 42 36 33,5 31 27 23 21
45 42 36 33,5 31 27 23 21
48 44 39 37 35 31 28 27 25
48 44 39 37 35 31 28 27 25
48 45 42 40,5 39 37 35 33,5 32,5 31 27,5 25 22
48 45 42 40,5 39 37 35 33,5 32,5 31 27,5 25 22
60 56 53 51,3 49,5 47 44 43 42 40 36 33 28
60 56 53 51,3 49,5 47 44 43 42 40 36 33 28
69 66 63 61,6 60 56,5 53,5 52 50,5 48,5 43,7 39 26
69 66 63 61,6 60 56,5 53,5 52 50,5 48,5 43,7 39 26
41 39 37 36 35 32 30,5 30 29,5 28 26 24 22 20,5 19 17
41 39 37 36 35 32 30,5 30 29,5 28 26 24 22 20,5 19 17
52 50 48 46 45 43,5 41 40 39 38 34 31,5 29 27 25 24 16
52 50 48 46 45 43,5 41 40 39 38 34 31,5 29 27 25 24 16
63 60 57,5 56 55 53 50 49,5 49 47 43 40 36 33,5 31 28 16
63 60 57,5 56 55 53 50 49,5 49 47 43 40 36 33,5 31 28 16

Seria M
 2850 1/min

Typ
P1 Max

kW

P2
nominalna 

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

M 150

M 150

M 200

M 200

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1,1

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

9,5

6/3,5

11,7

9/5,2

31,5

40

450

450

0 3,9 5,3 8,8 10,5 13,2 17,6 22 26,4

0 0,9 1,2 2 2,4 3 4 5 6

0 15 20 33 40 50 67 83 100

66 64 63 61 59 55 45

66 64 63 61 59 55 45

68 66 65 63 62 59 54 47 40

68 66 65 63 62 59 54 47 40

H
(m)

Zasilanie

50 Hz

1,83

1,45

2,36

2,35

µF V

Seria M
 2850 1/min

Typ
P1

Max

kW

P2
nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

M 50
M 50
M 60
M 60
M 70
M 70
M 80
M 80
M 300-C
M 300-C
M 300-B
M 300-B
M 300-A
M 300-A
M 400-C
M 400-C
M 400-B
M 400-B
M 400-A
M 400-A

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

1 x 230 V
3 x 230-400 V

0,37
0,37
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2

0,5
0,5
0,5
0,5

0,75
0,75

1
1

1,5
1,5
2
2
3
3

1,5
1,5
2
2
3
3

2,4
1,9/1, 1

3,5
2,8/1, 6

3,9
3,3/1, 9

5,7
4,7/2, 7

0 2,6 3,9 5,3 6,6 7,9 8,8 10,5 11,8 13,2 17,7 22 26,4 30,9 35,2 39,6 42,2 44

0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,4 2,7 3 4 5 6 7 8 9 9,6 10

0 10 15 20 25 30 33 40 45 50 67 83 100 117 133 150 160 167

33 27 24 21 18,5 17 14,9 14 12
33 27 24 21 18,5 17 14,9 14 12
47 42 40 37 32,5 28 26,8 23 19
47 42 40 37 32,5 28 26,8 23 19
52 48 45 42 39 35 32 27
52 48 45 42 39 35 32 27
55 52 49 45 43 38 36,5 32 30 25
55 52 49 45 43 38 36,5 32 30 25
48 45 43,5 42 40,5 39 38 37 36 35 31 27,5 25 22
48 45 43,5 42 40,5 39 38 37 36 35 31 27,5 25 22
60 56 54 53 51,3 49,5 48,5 47 45 44 40 36 33 28
60 56 54 53 51,3 49,5 48,5 47 45 44 40 36 33 28
69 66 65 63 61,6 60 58,8 56,5 55 53,5 48,5 43,7 39 26
69 66 65 63 61,6 60 58,8 56,5 55 53,5 48,5 43,7 39 26
41 39 38 37 36 35 33,5 32 31,5 30,5 28 26 24 22 20,5 19 17
41 39 38 37 36 35 33,5 32 31,5 30,5 28 26 24 22 20,5 19 17
52 50 49 48 46 45 44 43,5 42 41 38 34 31,5 29 27 25 24 16
52 50 49 48 46 45 44 43,5 42 41 38 34 31,5 29 27 25 24 16
63 60 59 57,5 56 55 54 53 51 50 47 43 40 36 33,5 31 28 16
63 60 59 57,5 56 55 54 53 51 50

15,9

3,6

60

32,5
32,5
42
42

50,5
50,5
29,5
29,5
39
39
49
49 47 43 40 36 33,5 31 28 16

Zasilanie

50 Hz
0,52
0,5

0,75
0,7
0,9

0,74
1,25
1,07

µF V

10

12,5

16

20

31,5

40

50

31,5

40

50

450

450

450

450

450

450

450

450

450

450

l/min
m3/h

US gpm

H
(m)

M 500 2,2 3 14,52,91 x 230 V 92 84 80 77 74 71 69 64,5 62 60 5650 450

M 500 2,2 3 10,4 - 62,93 x 230-400 V 92 84 80 77 74 71 69 64,5 62 60 56 3,6

1,9
1,9
2,6
2,6
3
3

1,9
1,9
2,6
2,6
3
3

9,1
6,6 - 3,8

12
8,7 - 5
14,8

10,4 - 6
9,1

6,6 - 3,8
12

8,7 - 5
14,8

10,4 - 6

Elektryczne pompy odśrodkowe jednowirnikowe Elektryczne pompy samozasysające

M 80

M 500

M 99

M 600
M 700

®



7

®
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Seria M
 2850 1/min

DANE HYDRAULICZNE DLA STUDNI 4”

Typ Moc

kW HP

Głębokość ssania

(m)

M 90

M 100

P 20

P 30

P 20

P 30

9
12
15
18
9

12
15
18
21
9

12
15
18
21
9

12
15
18
21
24

27 30 33 36 39 42 45 48 51 54

1560 1180 890 600
1180 890 600 360

890 600 360 160
600 360 160

990 760 545 320 150
760 545 320 150

545 320 150
320 150

150
2060 1710 1400 1080 830 600

1710 1400 1080 830 600
1400 1080 830 600 410
1400 1080 830 600 410 180

1080 830 600 410 180
1480 1260 1020

1260 1020 720
1020 720 560

720 560 390
560 390 220

390 220 100

Typ dyszy

0,55

0,55

0,75

0,75

0,75

0,75 1

1

Wysokość podnoszenia w m

Wydajność w l/h

Seria M
 2850 1/min

Typ Moc

kW HP

Głębokość ssania

(m)

M 153

M 203

P 20

P 30

P 20

P 30

9
12
15
18
20
25
30
35
40
9

12
15
18
21
24
25
30
35
40
45

48 51 54 57 60 63 66 70 75 80 85 90 95 100 105 110

2870 2530 2255 1860
2530 2255 1860 1360

2255 1860 1360 955
1860 1360 955 600

1880 1800 1740 1415 1160 930 690
1740 1415 1160 930 690 480

1415 1160 930 690 480 295
1160 930 690 480 295 120

930 690 480 295 120
3860 3510 3080 2690 2340 1990

3510 3080 2690 2340 1990 1510
3080 2690 2340 1990 1510 1000

2690 2340 1990 1510 1000 300
2340 1990 1510 1000 300

1990 1510 1000 300
1860 1660 1370 1130 860 580

1660 1370 1130 860 580 415
1370 1130 860 580 415 270

1130 860 580 415 270 165
860 580 415 270 165

Typ dyszy

1,1

1,1

1,5

1,5

1,5

1,5 2

2

Wysokość podnoszenia w m

Wydajność w l/h

DANE HYDRAULICZNE DLA STUDNI 4”

Seria M
 2850 1/min Typ Moc

kW HP

Głębokość
ssania

(m)

M 92

M 102

M 202

P 1/20

P 1/20

P 1/20

9
12
15
9

12
15
18
21
9

12
15
18
21
24
27
30
33

25 28 30 32 35 37 40 42 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83

1680 1360 1100
1200 1020 700

960 500 270
1710 1440 970

1400 1020 950 480
990 930 500 135

460 135
135

3000 3000 3000 2640 2280 1980 1620
3000 3000 2640 2280 1980 1620 1080

3000 2640 2280 1980 1620 1080 950
2640 2280 1980 1620 1080 950 690

2280 1980 1620 1080 950 690 370
1980 1620 1080 950 690 370 96

1620 1080 950 690 370 96
1080 950 690 370 96

1080 690 370 96

Typ dyszy

0,55

0,75

0,75

1

1,5 2

Wysokość podnoszenia w m

Wydajność w l/h

Elektryczne pompy samozasysające Elektryczne wielostopniowe pompy poziome

OP 32

OP 40

Seria OP
 2850 1/min

0 4,5 9 13 18 22 24 28,5

0 1 2 3 4 5 5,4 6,5

0 17 33 50 67 83 90 108

0,55 0,75 4 16 2
0,75 1 5,8 20 2,6
0,9 1,2 6,2 25 3,1
1,1 1,5 8,5 31,5 3,5
1,5 2 10,7 40 4,5
1,5 2 11,5 40 4,7
2,2 3 13,7 50 4,8

25,5 25 23 21,5 19 16 15
34 32,5 30,5 28,5 25 22 20

42,5 41 39 36 32 27,5 25
59,5 57 54 50 44,5 38,5 35
76,5 75 70 64,5 57 49 45
91 86 81 75 67 58 51 35

100 95 89 83 74 54 57 38

QOP

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V
1 ~ 3 ~P1 P2

kW
In

C
In

(A)
450 Vc

(A)(�F)

32R/3
32R/4
32R/5
32R/7
32R/9
32R/10
32R/11

0,9
1,2
1,4
1,6
2,1
2,3
2,4

50 Hz

0 4,4 8,8 13,2 17,6 26,4 30,8 35

0 1 2 3 4 6 7 8

0 16,7 33,3 50 66,7 100 117 133

0,37 0,5 3,5 12,5 1,5
0,55 0,75 4 16 2
0,75 1 5,8 20 2,6
0,9 1,2 6,2 25 3,1
1,1 1,5 8,5 31,5 3,5
1,5 2 10,3 40 4,1
2,2 3 13,7 50 4,8
2,2 3 14,5 50 5,1

18,5 17,5 16,5 15,5 14,5 11,5 9,5 7
28 26,5 25 23,5 22 17,5 14,5 10,5
37 35 33 31 29 23 19 14

46,5 44 41 39 36,5 29 24 17,5
55,5 52,5 49,5 46,5 43,5 34,5 28,5 21
73 69,5 66 62 57 44 36 26,5

91,5 87,5 83 77 71 56 46,5 34
101 96 91 85 78 62 51,5 37,5

QOP

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V
1 ~ 3 ~P1 P2

kW

32/2
32/3
32/4
32/5
32/6
32/8
32/10
32/11

0,7
0,9
1,2
1,4
1,7
2,1
2,4
2,7

50 Hz

0 18 26,5 31 35,5 40 44 48,5

0 4 6 7 8 9 10 11

0 66,7 100 117 133 150 167 183

0,75 1 5,8 25 2,6
1,1 1,5 8,5 31,5 3,2
1,5 2 10,1 40 3,9
1,5 2 10,3 40 4,1
2,2 3 13,7 50 4,8
2,2 3 10,8 50 5,2

21 18,5 16,5 15,5 14 12,5 10,5 8,5
31,5 28 25 23,5 21,5 19 16 13
42 37 33,5 31,5 28,5 25 21,5 17

52,5 46,5 42 39,5 36 31,5 27 21
63 55,5 50 47,5 43 37,5 32,5 25,5

73,5 65 58,5 55 50 44 38 29,5

QOP

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V
1 ~ 3 ~P1 P2

kW
In

C
In

(A)
450 Vc

(A)(�F)

40R/2
40R/3
40R/4
40R/5
40R/6
40R/7

1,2
1,5
2

2,3
2,6
3

50 Hz

0 18 31 40 48,5 53 57,5 62

0 4 7 9 11 12 13 14

0 67 117 150 183 200 217 233

0,75 1 5,5 25 2,4
1,1 1,5 8,5 31,5 3,2
1,5 2 10,1 40 3,9
2,2 3 14 50 4,8
2,2 3 15,2 50 5,2

21,5 19,5 17,5 14,5 11,5 10 7,5 5
32 29 26 22 17 15 11 7,5
43 39 35 29,5 22,5 20 15 10
53 48,5 43,5 36,5 28,5 25 18,5 12,5

64,5 58,5 52,5 44 33,5 30 22,5 15

QOP

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V
1 ~ 3 ~P1 P2

kW
In

C
In

(A)
450 Vc

(A)(�F)

40/2
40/3
40/4
40/5
40/6

1,1
1,5
2

2,5
2,9

50 Hz

0 44 66 88 110 132 154 176

0 10 15 20 25 30 35 40

0 167 250 333 417 500 583 667

4 5,5 8,3
5,5 7,5 11,4
7,5 10 15,2
9,2 12,5 18
11 15 20,5

52 48 45 42 37 31 24 17
78 72 67 62 55 47 36 26

104 96 90 83 74 62 48 34
135 123 115 108 95 80 60 43
162 147 138 129 114 96 72 51

QOP

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

400 V
3 ~

In (A)

P1 P2

kW

65/2
65/3
65/4
65/5
65/6

4,8
6,5
8,9

10,6
12,7

50 Hz

0 26,5 35 44 53 70 88 105,6

0 6 8 10 12 16 20 24

0 100 133 167 200 267 333 400

3 4 11,2 8,1
4 5,5 15,5 8,5

5,5 7,5 11,4
7,5 10 15,2
7,5 10 15,2

55 52 51 50 48 42,5 34 22
73 69 68 67 64,5 57 46 30
92 87 86 84 81 71,5 57 38
110 104 103 100 97 85,5 69 45,5
129 121 120 117 113 100 80 52

QOP

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V
1~ 3~

P2

50/3
50/4
50/5
50/6
50/7

50 Hz In (A) In (A)

OP 65

OPX65

OP 32-I
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Seria IR32
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 17 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176
m3/h 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667
IR32-125C 0,75 1 5,2 - 3 5,8 50 32 17 16,6 16 15,3 14,3 13,2 11,8 10,3
IR32-125B 1,1 1,5 6,9 - 4 6,4 50 32 21 20,6 20,1 19,2 17,8 15,8 14,1 12,3
IR32-125A 1,5 2 7,4 - 4,3 7 50 32 25,4 25 24,6 24,1 23,2 22 20,5 18,8 16,9 15
IR32-160C 1,5 2 8,4 - 4,8 7 50 32 28 27,4 27 26,3 25,6 24,8 23,4 22,3 20,7 18,5
IR32-160B 2,2 3 7,8 - 4,5 6,8 50 32 33 32,2 32 31 30,2 29,2 28 27 25 23,2
IR32-160A 3 4 10 - 5,7 7,6 50 32 37 36,5 36 35,4 34,7 33,8 32,8 31,6 30,1 28,3
IR32-160NC 3 4 10 - 5,7 7,6 50 32 29 29 28,8 28,3 27,5 26,2 25,8 25,5 22,3 18,5
IR32-160NB 4 5,5 16 - 9,2 9,2 8,4 50 32 36,4 36,4 36,2 35,8 35,4 34,7 34 33,2 31 27,5 23
IR32-160NA 5,5 7,5 10,7 8,6 50 32 43 42,4 42,2 41,9 41,3 41 40,5 39,8 38 34,5 31,1 26
IR32-200N 4 5,5 15,6 - 9 9 8,4 50 32 56,3 54,7 54 53 51,7 50,2 48,6
IR32-200NC 4 5,5 14,8 - 8,5 8,5 8,4 50 32 H (m) 46 45 44 43 41,3 39,8 38,2 36,2 34,4 27,5
IR32-200NB 5,5 7,5 11,5 8,6 50 32 53,6 53 52,8 52,5 51,7 51,1 50,2 49,8 47,4 43 35
IR32-200NA 7,5 10 15 8,3 50 32 63 62,8 62,6 62,5 62,3 62,2 62 60,6 59,5 57,5 49,7 38,6
IR32-250E 7,5 10 14,6 8,3 50 32 64 63 62,6 62,4 61,8 61,3 60,9 59 56
IR32-250D 9,2 12,5 18,7 8,6 50 32 70 69,8 69,6 69,3 68,9 68,4 68,1 67,3 65,3 63
IR32-250C 11 15 22,3 6,3 50 32 76,3 76,3 76 75,7 75,3 74,8 74,4 73,8 71,4 68,8
IR32-250B 13,5 18,3 26,4 6,4 50 32 86 83,5 83 82,2 81,9 81,3 80,8 80 79,2 75 55
IR32-250A 17 23 31,5 6,6 50 32 94 92 91 90,5 90 89,5 89 88,4 87,3 86 66

 Is/In DNA DNM
In (A)

Moc  Typ          

Seria IR40
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 17 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308
m3/h 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167
IR40-125C 1,5 2  7,9 - 4,5 7 65 40 18,5 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 16,9 16,2 14,8 12,5 9,4
IR40-125B 2,2 3 8,4 - 4,8 6,8 65 40 22 22 22 21,8 21,5 21,2 20,8 19,4 17,5 14,9
IR40-125A 3 4 11,3 - 6,5 7,6 65 40 27,5 27,5 27,3 27,1 26,8 26,4 26 24,5 23 19,8 17,2
IR40-160NC/B 3 4 10,9 - 6,3 7,6 65 40 32 31,7 31,6 31,4 31 30,7 30,2 28,8 26,7
IR40-160NB/B 4 5,5 14 - 8,1 8,1 8,3 65 40 36,7 36,6 36,5 36,3 36 35,5 34 32 30,1
IR40-160NC/A 4 5,5 14,4 - 8,3 8,3 8,3 65 40 32 31,6 31,4 31 30,7 30,2 28,8 26,7 23 21 16
IR40-160NB/A 5,5 7,5 10 8,6 65 40 36,7 36,6 36,5 36,3 36 35,5 34 32 30,1 27,4 24,5 20,5
IR40-160NA 5,5 7,5 10,3 8,6 65 40 39 39 39 38,9 38,8 38,7 37,4 36 33,8 31,8 28,7 25,4 22
IR40-200C 4 5,5 14,4 - 8,3 8,3 8,4 65 40 45 43,9 43,7 43,5 42,2 41,2 37,3 33,5
IR40-200B 5,5 7,5 11,4 8,6 65 40 H (m) 48,8 48,3 48 47,5 46,8 46 43,6 40,4 36,5 31,4
IR40-200A 7,5 10 15,2 8,3 65 40 58,2 58 57,9 57,9 57,6 57 55 52 48 42
IR40-200NB 7,5 10 15,5 8,3 65 40 53 52,5 51,4 49,4 47 44,2 41,5 37,5 30,5
IR40-200NA 11 15 21,2 6,3 65 40 61 60 59 57 56 54 50 47 41,5 35
IR40-250C 9,2 12,5 18 8,6 65 40 63 61 60,6 60,3 59,1 58 54,5 50 49 45
IR40-250B 11 15 20,5 6,3 65 40 70,6 68,1 67,2 66,4 65,5 64,5 62,5 59,5 56,5 53
IR40-250A 15 20 26,8 6,6 65 40 88 87,6 86,9 86,3 85,7 85 82,9 79 75 71
IR40-250NE 12,5 17 21,5 6,3 65 40 67,5 66,7 66,4 65,9 65,4 64,8 64 62,3 60,3 58,3 54,3 48,9 45,3 43
IR40-250ND 15 20 26,5 6,4 65 40 74 73 72,8 72,5 72,3 72 71 70 68 66 64 62 60 57 54
IR40-250NC 17 23 32 6,6 65 40 82 81 80,8 80,5 80,2 80 79 78 76,5 75 73 70,5 68 65 62 57,5 55
IR40-250NB 18,5 25 37,5 8,2 65 40 89 88,5 88,3 87,9 87,6 87,3 86 85,5 84 82,1 80 77,5 74,6 71,4 68 63,4 60
IR40-250NA 22 30 40,2 8,5 65 40 98 95,8 95,6 95,4 95 94,5 93,2 91,6 89,7 87,8 85,2 83,9 79 75,8 71,3 66,8 61

 Is/In DNA DNM
In (A)

Moc  Typ        

Seria IR50
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 374 396 440 484 528
m3/h 0 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1416 1500 1667 1833 2000
IR50-125C 2,2 3 4,8-2,8 6,8 65 50 17,5 17,2 17 16,7 16 15,2 14,3 13,2 12 10 8
IR50-125B 3 4 6,2-3,5 7,6 65 50 21,2 20,6 20 19,4 18,6 17,6 16,6 15,3 13,9 13 11
IR50-125A 4 5,5 8,5-4,8 8,5 8,3 65 50 24,2 24,4 23,9 23,2 22,4 21,4 20,3 19,1 17,7 17
IR50-160B 5,5 7,5 10,2 8,6 65 50 32,5 32 31,1 30,1 28,82 27,5 25,9 24,19 22,3 20,33 18,44 16,64
IR50-160A 7,5 10 15 8,3 65 50 40,4 40 39,4 38,68 37,74 36,64 35,25 33,73 31,85 29,79 27,68 25,73
IR50-160NC 5,5 7,5 11 8,6 65 50 30,5 27,7 27 26 24,9 23,6 22,1 20,6 20
IR50-160NB 7,5 10 15 8,3 65 50 39 36,8 35,8 35 33,7 32,3 30,7 29 27 25
IR50-160NA 9,2 12,5 19,6 8,6 65 50 H (m) 44 40,6 40 39 38 36 35,2 34 32 30 28 26
IR50-200C 9,2 12,5 18,3 8,6 65 50 52,2 52,1 51 49,6 47,8 45,9 43,4 41 38,2 35 32,3 28,4
IR50-200B 11 15 21,2 6,3 65 50 58 57,3 55,8 54,3 52,3 50,1 47,2 44,2 40,8 37,3 33,8
IR50-200A 15 20 23,5 6,6 65 50 61,8 60 59,2 58 56,5 55 53 50,5 48 45 41 30
IR50-200NC 15 20 27,6 6,6 65 50 53,3 49,2 48 46,5 46 44,5 43 41,5 39 36,5 30,5
IR50-200NB 17 23 29,6 6,6 65 50 61,5 56,4 55 53 51,5 50 48 47 44,5 42 37
IR50-200NA 22 30 37,4 8,5 65 50 71 66,8 66 65 64 62 60 58 55,3 52,5 45,5 38 31,5
IR50-250ND 17 23 31 6,6 65 50 69 68,5 67 66 64 62,5 61 58 56 50,5 47,3 44,2 40,2
IR50-250NC/B 18,5 25 33,8 8,2 65 50 80 79 78,5 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5
IR50-250NC/A 20 27 37,8 8,2 65 50 80 79 78,5 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5 58 54 50
IR50-250NB/B 22 30 39,5 8,5 65 50 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68
IR50-250NB/A 25 34 45 8,5 65 50 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68 64,5 60,8 57 44
IR50-250NA 30 40 55,6 7,3 65 50 100,5 100 99,5 99 98 97 94,5 93 90,5 87,5 84 80 76,5 66,8 57 44

Moc   Is/In DNA DNM
In (A)

Typ             

Seria KPO
Typ

Kond.

HP kW

Wysokość podnoszenia
Moc

Wydajność m3/h  

DNA DNM4 6 8 10 11 12 13 14 15

KPO 33
KPO 50
KPO 75 M
KPO 75 T
KPO 100 M
KPO 100 T

1 1/ 2"
o

Ø 50
PVC

1 1/ 2"
o

Ø 50
PVC

12 0,33 0,25 12 10 8 5,5 4,6 2   

14 0,5 0,33 14 12 10 7 6,5 5   

16 0,75 0,55 16 15 12,5 10 9,3 8 6,6 4,2 2

- 0,75 0,55 16 15 12,5 10 9,3 8 6,6 4,2 2

20 1 0,75 18 16 15,3 13 12,1 10,5 9,7 7,6 6

- 1 0,75 18 16 15,3 13 12,1 10,5 9,7 7,6 6

Pompy basenowe

Elektryczne odśrodkowe pompy jednostopniowe (EN 733)

Seria CF
 1400 1/min Typ

P1 Max

kW

P2 
Nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

CFP

CFP

CF

CF

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

0,37

0,37

0,75

0,75

0,5

0,5

1

1

3,2

1,7/1

7,4

5/2,9

16

20

450

450

0 0,8 1,7 2,6 3,5 4,4 5,3

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

0 3,3 6,7 10 13,3 16,7 20

97 70 42 15

97 70 42 15

140 120 100 80 60 40 20

140 120 100 80 60 40 20

H
(m)

Zasilanie

50 Hz

0,7

0,5

1,58

1,2

µF V

Elektryczne pompy zębate

Seria KPW
Typ

Kond.

HP kW

Wysokość podnoszenia
Moc

Wydajność m3/h 

DNA DNM4 6 8 10 12 14 16 18

2”

“A”

II III III
230 230 400

KPW 12 M
KPW 12 T
KPW 14 M
KPW 14 T
KPW 19 M
KPW 19 T
KPW 24 M
KPW 24T
KPW 28 M
KPW 28 T
KPW 30 M
KPW 30 T

2”

14 0,5 0,37 3,6   17,5 15,6 13,5 11,1 8,4   

 0,5 0,37  2,4 1,4 17,5 15,6 13,5 11,1 8,4   

16 0,75 0,55 4,75   19,5 19 15,7 13,5 10,8 7,9  

 0,75 0,55  3,1 1,8 19,5 19 15,7 13,5 10,8 7,9  

20 1 0,75 5,5   23,2 21 19.07 18 15 12,3 8,7

 1 0,75  3,8 2,2 23,2 21 19.07 18 15 12,3 8,7

31,5 1,5 1,1 7,3   27,7 26 24 21 19 17 13 10

 1,5 1,1  5 2,9 27,7 26 24 21 19 17 13 10

31,5 2 1,5 9,2   30 29 26 24 21 18 14 12

 2 1,5  6 3,5 30 29 26 24 21 18 14 122

40 3 2,2 12,2 35 33 31 29 27 23 20 15

3 2,2 8,6 5,0 35 33 31 29 27 23 20 15

Seria KSM
Typ

HP kW

Wysokość podnoszenia
Moc

Wydajność m3/h 

DNA DNM6 8 10 12 14 16 18 20 22

KSM 4-300
KSM 4-400
KSM 4-550
KSM 4-750
KSM 2-1000
KSM 2-1250
KSM 2-1500

4”

obr./
min.

4”

1.450 3 2,2 70 60 48 35 18    

1.450 4 3 83 75 65 52 40 20   

1.450 5,5 4 126 110 83 65 30   

1.450 7,5 5,5 152 136 111 95 72 40   

2.850 10 7,5 165 155 140 120 95 70 30  

2.850 12,5 9,2 180 175 165 145 125 105 75 40

2.850 15 11 206 200 185 172 155 130 105 75 45

®
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Seria IR65
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 704 748
m3/h 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833
IR65-125D 3 4 10 - 5,75 5,75 7,6 80 65 12,5 12 12 11,9 11,8 11,6 11,4 11 10 9,5 8 7,4
IR65-125C 4 5,5 13,9 - 8 8 8,3 80 65 17 16 15,9 15,6 15,5 15,4 15,2 15 14,6 14,2 13,5 13 11 8
IR65-125B 5,5 7,5 18,7 - 10,8 10,8 8,6 80 65 21,5 21 21 20,9 20,9 20,8 20,7 20,5 20 19,5 19 18,1 16,4 14
IR65-125A 7,5 10 14 8,3 80 65 26,5 26 26 25,9 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25 24,5 24 22 19,4 17
IR65-160C 9,2 12,5 16,5 8,6 80 65 32,8 32,3 31,8 31,6 31,2 30,8 30,6 30,1 29,3 28,7 27,8 27,1 25,2 23,1 20,3
IR65-160B 11 15 21,5 6,3 80 65 38,8 38,3 38,1 37,8 37,5 37,3 37 36,5 36,2 35,7 35,3 34,5 32 30 27,8
IR65-160A 15 20 27 6,6 80 65 43 43 42,8 42,7 42,5 42,3 41,9 41,7 41,4 40,8 40,4 39,7 38,2 36,2 33,5 30 28
IR65-200C 15 20 26,7 6,6 80 65 H (m) 43 42 41,6 41 40,5 39,8 39 38 35,9 33 31 27 23
IR65-200B 18,5 25 32,6 8,2 80 65 48 47,9 47,3 47 46,9 46,2 45,8 45 42,8 40 36,9 33 30 25
IR65-200A 22 30 37,2 8,5 80 65 55 55,1 55 54,9 54,2 54 53,5 53 51,5 49,5 47 44,2 41 35
IR65-200NC 18,5 25 31,5 8,2 80 65 44,3 46,2 45,9 45,4 45 44 43,1 42,1 41,1 39,9 37,8 35,3 32,4 29,5 25,8 21,4
IR65-200NB 22 30 37 8,7 80 65 50,7 53,6 53,6 53,6 53 52,9 52,3 51,6 50,8 50 48,3 46,4 44,3 41,7 38,5 35,3 31,3 27,5
IR65-200NA 30 40 53,8 7,3 80 65 64 66,5 66,3 66 65,7 65,3 65 64,7 64,1 63,7 62 60 58 55,6 53 50 47 43 38
IR65-250NC 22 30 41,5 8,7 80 65 68,2 68,8 68,5 68 67,5 67 66,3 65,3 63,8 62,8
IR65-250NB 30 40 57,5 7,3 80 65 76 75 74,7 74,4 74 73,5 73 72,5 72 69 67 63,5
IR65-250NA 37 50 73 8 80 65 89 89,5 89,2 89 88,5 88 87 86,5 85 84 82 79,5 76

Typ              Moc   Is/In DNA DNM
In (A)

Seria IR80
 2900 1/min

In (A) U.S. g.p.m. 0 286 308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 726 792 858 924 990 1100 1210
DNA DNM m3/h 0 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 165 180 195 210 225 250 275

kW HP 400 Δ l/min 0 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4166 4583
IR80-160G 5,5 7,5 12,1 8,6 100 80 17,8 17,3 16,5 16 15,8 15 14 13,1 12 11 10
IR80-160F 7,5 10 14,2 8,3 100 80 20,2 19,9 19,4 19 18,5 18 17 16 15 14,5 13,7 11,7 10,5
IR80-160E 9,2 12,5 18,3 8,6 100 80 25,3 25,3 25 24,8 24,5 24,2 23 22 21 20,2 19,1 18,1 16
IR80-160D 11 15 21 6,3 100 80 26,5 26,5 26,3 26,1 25,9 25,4 24,5 23,8 23 21,9 20,8 19,6 17,6 14,8
IR80-160C 15 20 26 6,6 100 80 H (m) 30,5 30,5 30,5 30,2 30 28,5 27,5 26,5 25 24 22,4 20 18,5 17
IR80-160B 18,5 25 31,5 8,2 100 80 37 36 35,8 35,2 34,5 33,6 32,6 31,8 30,5 29,5 28,4 26,4 24,1 21
IR80-160A 22 30 36,9 8,5 100 80 40,3 40,2 40 39,9 39,4 39 38,2 37,5 36,6 35,9 34,7 32,8 30,5 28,8 25,5 23,5
IR80-200B 30 40 54,8 7,3 100 80 50 52,5 52 51,3 50,5 50,4 48,9 47,9 46,5 45 44 41 39 37 31
IR80-200A 37 50 69 8 100 80 56 58,7 58,4 58 57,5 57 56 55,3 54,6 53,4 51,3 49,2 46,7 44 39 35

Moc  Is/InTyp              

Seria IR4P-32
 1450 1/min  Is/In DNA DNM U.S. g.p.m. 0 13 17 26 35 44 53 62 70 79 88 110

m3/h 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25
kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 50 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417

IR4P-32-125A 0,37 0,5 1,7 - 1 1 4,2 50 32 6,1 6 5,9 5,5 5 4 3,5
IR4P-32-160A 0,55 0,75 1,9 - 1,1 1,1 4,4 50 32 9,5 9,4 9,3 8,9 8,1 7,1 5,8 5
IR4P-32-200NA 1,1 1,5 4,3 - 2,5 2,5 5 50 32 H (m) 16,5 16,2 16 15,9 15,2 14 12,7 11,2 9,5 7,5
IR4P-32-250C 2,2 3 8,8 - 5,1 5,1 5,5 50 32 20 19,5 19,3 19 18,6 18,4 18 17,6 17,2 16,6 16,2 15
IR4P-32-250A 2,2 3 8,8 - 5,1 5,1 5,5 50 32 23,5 23,13 23 22,62 22,25 21,87 21,36 20,81 20,19 19,43 18,5 15,8

Moc      
In (A)Typ             

Seria IR4P-40
 1450 1/min

 Is/In DNA DNM U.S. g.p.m. 0 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264
m3/h 0 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833 916 1000
IR4P-40-125A 0,37 0,5 1,7 - 1 1 4,2 50 32 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,1 4,7 4,2 3,5
IR4P-40-160NA 0,75 1 1,1 - 1,9 1,1 4,5 50 32 9,8 9,7 9,6 9,5 9,2 8,9 8,6 8,2 7,6 6,7 5
IR4P-40-200A 1,1 1,5 4,3 - 2,5 2,5 5 50 32 14 13,6 13,3 12,9 12,4 11,7 10,9 10,1 9,2 6,7
IR4P-40-250NC 2,2 3 8,8 - 5,1 5,1 5,5 50 32 H (m) 20 19,9 19,6 19,4 19,2 19 18,6 18,3 17,8 16,6 15 12,6
IR4P-40-250NA 3 4 12,5 - 7,2 7,2 5,6 50 32 23,7 23,6 23,5 23,3 23,1 22,8 22,5 22,2 21,7 20,3 18,5 16,2
IR4P-40-315C 4 5,5 15,3 - 8,8 8,8 6,6 50 32 25,2 25,1 25 24,9 24,8 24,7 24,6 24,4 24,2 23,4 22,5 21,1 19,5
IR4P-40-315B 5,5 7,5 12 6,3 50 32 30,9 30,7 30,6 30,6 30,5 30,4 30,3 30 29,8 29,1 27,9 26,7 25,5 23,5 21,1
IR4P-40-315A 9,2 12,5 17,8 7,8 50 32 40 40 40 39,9 39,7 39,6 39,5 39 38,4 37,6 36,7 35,6 34 32,6 30,8

Moc      In (A)Typ          

Seria IR4P-50
 1450 1/min

 Is/In DNA DNM U.S. g.p.m. 0 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264
m3/h 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000
IR4P-50-125A 0,55 0,75 1,7 - 1,1 1,1 4,4 65 50 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,6 5,1 4,2
IR4P-50-160A 1,1 1,5 4,3 - 2,5 2,5 5 65 50 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,2 7,7 6,7 5,7
IR4P-50-200A 1,5 2 6,2 - 3,6 3,6 5,2 65 50 H (m) 14 13,7 13,5 13,3 13 12,7 12,4 11,3 10 8,2
IR4P-50-200NA 3 4 11 - 6,2 6,2 5,6 65 50 18 18 17,9 17,8 17,7 17,5 17 16,8 16 14,8 13,8 12,2 10,8 9,2
IR4P-50-250ND 2,2 3 8,8 - 5,1 5,1 5,5 65 50 17 16,5 16,3 16,1 15,9 15,8 15,4 14,8 13,7 12,5 10
IR4P-50-250NA 4 5,5 15,6 - 9 9 6,6 65 50 24 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 22,9 22,1 21,2 20 18 16,4 14 11,3

In (A)
Moc   Typ              

Seria IR4P-65
 1450 1/min

 Is/In DNA DNM U.S. g.p.m. 0 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 350 396 440 484 528 572 616
m3/h 0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333
IR4P-65-125A 0,75 1 2,8 - 1,6 1,6 4,5 80 65 6,1 5,6 5,4 5 4,7 4,2 3,7 3,1
IR4P-65-160A 1,5 2 6,9 - 4 4 5,2 80 65 10,4 10,3 10,1 9,8 9,5 9,1 8,7 8,2 7,6
IR4P-65-200A 3 4 10,4 - 6 6 5,6 80 65 13,5 13,4 13 12,7 12,2 11,7 11,1 10,4 9,6 8,6 7,5 6,12 4
IR4P-65-200NA 3 4 10,4 - 6 6 5,6 80 65 H (m) 17,7 17,3 16,9 16,5 16 15,5 15 14,2 13,4 12,4 11,6 10,5 9,3
IR4P-65-250NB 4 5,5 15 - 8,6 8,6 6,6 80 65 19 18,7 18,6 18,5 18,3 18 17,6 16,9 15,8 14
IR4P-65-250NA 5,5 7,5 11,9 6,3 80 65 22,2 22 21,9 21,6 21,4 21,1 20,6 20,1 19,5 18,8 17,9 16,8 15,6 13
IR4P-65-315C 9,2 12,5 18,2 7,8 80 65 28,5 28,3 28,2 28 27,7 27,3 27 26,4 25,7 25 24,7 23,5 23 21,2 19 16,2 14
IR4P-65-315B 11 15 21,4 6,7 80 65 33 32,6 32,4 32,2 32 31,7 31,4 31 30,5 30,4 30 29 27 24,3 21,3 18,8
IR4P-65-315A 15 20 31 6,8 80 65 43 42 41,3 41 40,5 40,2 40 39,2 38,6 37,9 37,2 36,5 35 33,2 31 28,8 26,3 23,7

Moc     In (A)
Typ     

Seria IR4P-80
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 176 198 220 242 264 286 308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 704 748 793 880 946 1012
DNA DNM m3/h 0 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 215 230

kW HP 230\400 400 Δ l/min 0 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3333 3583 3833
IR4P-80-160C 2,2 3 7,9 - 4,6 4,6 5,3 100 80 8,2 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,7 6,3 6 5,6 5 4,5
IR4P-80-160A 2,2 3 9,7 - 5,6 5,6 5,3 100 80 9,6 9,4 9,3 9,2 9 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6 6,8 6 5,4 4,5
IR4P-80-200B 4 5,5 14 - 8,2 8,2 6,6 100 80 13 12,8 12,7 12,6 12,6 12,4 12,3 12,1 11,9 11,6 11 10,1 9,2 8,15 7,05
IR4P-80-200A 5,5 7,5 10 6,3 100 80 H (m) 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 14 13,8 13,4 12,8 12,1 11,15 10,08 8,76 7,3
IR4P-80-250C 7,5 10 12,7 7,7 100 80 18 17,8 17,7 17,5 17,3 17 16,7 16,5 16,2 16 15,6 15,4 13,3 13 12,3 10,8 9,7 8,4
IR4P-80-250A 9,2 12,5 19,8 7,8 100 80 24,2 23,6 23,5 23,3 23,2 23 22,8 22,6 22,3 22,1 21,6 21,1 20,5 19,71 18,9 17,9
IR4P-80-315C 11 15 21,3 6,7 100 80 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 27,9 27,7 27,3 27,2 26,9 26,4 25,5 25 23,8 23 22 21,3
IR4P-80-315B 15 20 34 6,8 100 80 34 34 34 34 33,9 33,8 33,7 33,5 33,2 33 32,5 32,2 31,4 30,5 29,5 28,6 27,6 26,3
IR4P-80-315A 22 30 44,2 6,3 100 80 40,7 40,3 40,2 40 39,8 39,6 39,1 38,6 38,2 37,5 36,5 35,8 34,6 33,7 32,7 31 28,5 26,5 24

In (A)
Is/InMoc     Typ             

In (A) U.S. g.p.m. 0 264 286 308 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 748 792 880 990 1100 1210 1321 1431 1541
DNA DNM m 3/h 0 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275 300 325 350

kW HP 400 Δ l/min 0 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3333 3750 4167 4583 5000 5417 5833
IR4P-100-200C 5,5 7,5 6,6 6,3 125 100 10,8 10,5 10,4 10,3 10,1 10 9,8 9,4 9 8,4 7,9 7,1 6,5 5,6
IR4P-100-200A 7,5 10 14 7,7 125 100 15,1 15 15 15 14,9 14,8 14,6 14,3 13,9 13,5 13,1 12,5 11,8 11,1 10,4 9,5 8
IR4P-100-250B 9,2 12,5 18,4 7,8 125 100 21 20,9 20,9 20,8 20,7 20,6 20,4 20,2 20 19,5 19 18,5 17,5 17 16,5 15 12,4 10 7
IR4P-100-250A 15 20 27,7 6,8 125 100 H (m) 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,6 24,4 24 23,8 23,5 23,3 22,6 22,2 21,4 20,6 20 18,2 15,9 13,4 10
IR4P-100-315C 18,5 25 37 6,7 125 100 28 28 28 27,9 27,8 27,7 27,6 27,5 27 26,7 26,2 25,8 25,4 24,8 24,4 23,6 22,3 20,2 18
IR4P-100-315B 22 30 46 6,3 125 100 33,7 33,7 33,7 33,7 33,5 33,5 33,4 33,3 32,9 32,5 32,5 32,1 31,8 31,5 30,5 28,8 27,6 25,6
IR4P-100-315A 30 40 53,1 6,7 125 100 40 39,9 39,3 39,2 39 38,7 38,4 38,1 37,7 37,1 36,8 35,7 35,2 34,7 34 32,3 30 27,9 25 21,8 18,2

Is/InMocTyp             
Seria IR4P-100
 1450 1/min

In (A) U.S. g.p.m. 0 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 748 793 880 990 1100 1210 1320 1430 1540 1650 1760
DNA DNM m3/h 0 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 225 250 275 300 325 350 375 400

kW HP 400 Δ l/min 0 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3333 3750 4167 4583 5000 5417 5833 6250 6667
IR4P-125-250B 11 15 23,5 6,7 150 125 17,5 17,2 17 16,9 16,8 16,7 16,5 16,2 15,9 15,6 15,3 15 14,7 14 13,5 12,4 10,5 9 7
IR4P-125-250A 18,5 25 36,5 6,7 150 125 H (m) 24,5 24 23,9 23,8 23,6 23,4 23,1 22,9 22,6 22,4 21,6 21 20 18,7 17,5 15,5 13,8 12 10
IR4P-125-315C 18,5 25 37,5 6,3 150 125 28 26,5 26,3 25,8 25,5 25 24,7 24,4 23,8 23,2 21,9 20,1 18 15,3 12,5
IR4P-125-315B 30 40 53,1 6,7 150 125 34,5 33,5 33,4 33 32,9 32,7 32,3 32,2 31,7 31,5 30,7 29,6 28 26,4 24,6 22,8 20 17,6 15

Moc  
Is/InTyp              

Seria IR4P-125
 1450 1/min

®
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Seria MG-32
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154
DNA DNM m3/h 0 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35

kW HP l/min 0 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583
MG2 32-200NB 5,5 7,5 11,5 8,6 50 32 53,6 53 52,8 52,5 51,7 51,1 50,2 49,8 47,4 43 35
MG2 32-200NA 7,5 10 14,7 8,3 50 32 63 62,8 62,6 62,5 62,3 62,2 62 60,6 59,5 57,5 49,7 38,6
MG2 32-250E 7,5 10 14,7 8,3 50 32 64 63 62,6 62,4 61,8 61,3 60,9 59 56
MG2 32-250D 9,2 13 17,1 8,6 50 32 H (m) 70 69,8 69,6 69,3 68,9 68,4 68,1 67,3 65,3 63
MG2 32-250C 11 15 20 6,3 50 32 76,3 76,3 76 75,7 75,3 74,8 74,4 73,8 71,4 68,8
MG2 32-250B 15 20 26,8 6,6 50 32 86 83,5 83 82,2 81,9 81,3 80,8 80 79,2 75 55
MG2 32-250A 18,5 25 26,8 8,2 50 32 94 92 91 90,5 90 89,5 89 88,4 87,3 86 66

Is/InIn (A)      
400 Δ

MocTyp           

U.S. g.p.m. 0 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308
DNA DNM m3/h 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

kW HP l/min 0 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167
MG2 40-160NA 5,5 7,5 10,3 8,6 65 40 39 39 39 38,9 38,8 38,7 37,4 36 33,8 31,8 28,7 25,4 22
MG2 40-200B 5,5 7,5 11,4 8,6 65 40 48,8 48,3 48 47,5 46,8 46 43,6 40,4 36,5 31,4
MG2 40-200A 7,5 10 15,2 8,3 65 40 58,2 58 57,9 57,9 57,6 57 55 52 48 42
MG2 40-200NB 7,5 10 15,5 8,3 65 40 53 52,5 51,4 49,4 47 44,2 41,5 37,5 30,5
MG2 40-200NA 11 15 21,2 6,3 65 40 61 60 59 57 56 54 50 47 41,5 35
MG2 40-250C 9,2 12,5 18 8,6 65 40 H (m) 63 61 60,6 60,3 59,1 58 54,5 50 49 45
MG2 40-250B 11 15 20,5 6,3 65 40 70,6 68,1 67,2 66,4 65,5 64,5 62,5 59,5 56,5 53
MG2 40-250A 15 20 26,8 6,6 65 40 88 87,6 86,9 86,3 85,7 85 82,9 79 75 71
MG2 40-250NE 15 20 21,5 6,6 65 40 67,5 66,7 66,4 65,9 65,4 64,8 64 62,3 60,3 58,3 54,3 48,9 45,3 43
MG2 40-250ND 15 20 26,5 6,6 65 40 74 73 72,8 72,5 72,3 72 71 70 68 66 64 62 60 57 54
MG2 40-250NC 18,5 25 32 8,2 65 40 82 81 80,8 80,5 80,2 80 79 78 76,5 75 73 70,5 68 65 62 57,5 55
MG2 40-250NB 18,5 25 37,5 8,2 65 40 89 88,5 88,3 87,9 87,6 87,3 86 85,5 84 82,1 80 77,5 74,6 71,4 68 63,4 60
MG2 40-250NA 22 30 40,2 8,5 65 40 98 95,8 95,6 95,4 95 94,5 93,2 91,6 89,7 87,8 85,2 83,9 79 75,8 71,3 66,8 61

Is/InMocTyp In (A)      
400 Δ

Seria MG-50
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 396 440
DNA DNM m3/h 0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100

kW HP l/min 0 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667
MG2 50-160B 5,5 7,5 10,3 8,6 65 50 32,5 32 31,1 30,1 28,8 27,5 25,9 24,2 22,3 20,3 18,4 16,6
MG2 50-160A 7,5 10 14,7 8,3 65 50 40,4 40 39,4 38,7 37,7 36,6 35,3 33,7 31,9 29,8 27,7 25,7
MG2 50-160NC 5,5 7,5 10,3 8,6 65 50 30,5 27,7 27 26 24,9 23,6 22,1 20,6 20
MG2 50-160NB 7,5 10 14,7 8,3 65 50 39 36,8 35,8 35 33,7 32,3 30,7 29 27 25
MG2 50-160NA 9,2 12,5 17,1 8,6 65 50 44 40,6 40 39 38 36 35,2 34 32 30 26
MG2 50-200C 9,2 12,5 17,1 8,6 65 50 H (m) 52,2 52,1 51 49,6 47,8 45,9 43,4 41 38,2 35 32,3 28,4
MG2 50-200B 11 15 20 6,3 65 50 58 57,3 55,8 54,3 52,3 50,1 47,2 44,2 40,8 37,3 33,8
MG2 50-200A 15 20 26,8 6,6 65 50 61,8 60 59,2 58 56,5 55 53 50,5 48 45 41 30
MG2 50-200NC 15 20 26,8 6,6 65 50 53,3 49,2 48 46,5 46 44,5 43 41,5 36,5 30,5
MG2 50-200NB 18,5 25 26,8 6,6 65 50 61,5 56,4 55 53 51,5 50 48 47 42 37
MG2 50-200NA 22 30 40 8,5 65 50 71 66,8 66 65 64 62 60 58
MG2 50-250ND 18,5 25 26,8 6,6 65 50 69 68,5 67 66 64 62,5 61 58 56 50,5 47,3 44,2 40,2
MG2 50-250NC/B 18,5 25 34,2 8,2 65 50 80 79 78,5 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5
MG2 50-250NB/B 22 30 40 8,5 65 50 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68
MG2 50-250NA 30 40 54,2 7,3 65 50 101 100 99,5 99 98 97 94,5 93 90,5 87,5 84 80 76,5 57 44

Is/InIn (A) 
400 ΔTyp       Moc

Seria MG-65
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 704
DNA DNM m3/h 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160

kW HP l/min 0 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2666
MG2 65-125B 5,5 7,5 10,3 8,6 80 65 21,5 21 21 20,9 20,9 20,8 20,7 20,5 20 19,9 19 18,1 16,4 14
MG2 65-125A 7,5 10 14,7 8,3 80 65 26,5 26 26 25,9 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25 24,5 24 22 19,4 17
MG2 65-160C 9,2 12,5 17,1 8,6 80 65 32,8 32,3 31,8 31,6 31,2 30,8 30,6 30,1 29,3 28,7 27,8 27,1 25,2 23,1 20,3
MG2 65-160B 11 15 20 6,3 80 65 39,3 38,8 38,6 38,3 38 37,8 37,5 37 36,7 36,2 35,8 35 33,5 31,6 29,2
MG2 65-160A 15 20 26,8 6,6 80 65 43 43 42,8 42,7 42,5 42,3 41,9 41,7 41,4 40,8 40,4 39,7 38,2 36,2 33,5 30 28
MG2 65-200C 15 20 26,8 6,6 80 65 H (m) 43 42 41,6 41 40,5 39,8 39 38 35,9 33 31 27 23
MG2 65-200B 18,5 25 34,2 8,2 80 65 48 47,9 47,3 47 46,9 46,2 45,8 45 42,8 40 36,9 33 30 25
MG2 65-200A 22 30 40 8,5 80 65 55 55,1 55 54,9 54,2 54 53,5 53 51,5 49,5 47 44,2 41 35
MG2 65-200NC 18,5 25 34,2 8,2 80 65 44,3 46,2 45,9 45,4 45 44 43,1 42,1 41,1 39,9 37,8 35,3 32,4 29,5 25,8 21,4
MG2 65-200NB 22 30 40 8,5 80 65 50,7 53,6 53,6 53,6 53 52,9 52,3 51,6 50,8 50 48,3 46,4 44,3 41,7 38,5 35,3 31,3 27,5
MG2 65-250NC 22 30 40 8,7 80 65 68,2 68,8 68,5 68 67,5 67 66,3 65,3 63,8 62,8
MG2 65-250NB 30 40 54,2 7,3 80 65 76 75 74,7 74,4 74 73,5 73 72,5 72 69 67 63,5
MG2 65-250NA 37 50 64,6 7,3 80 65 89 89,5 89,2 89 88,5 88 87 86,5 85 84 82 79,5 76

Is/InIn (A)  
400 Δ

MocTyp          

Seria MG-80
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 286 308 330 352 396 440 484 528 572 616 660 704 792 858 924 990 1056 1122
DNA DNM m3/h 0 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 195 210 225 240 255

kW HP l/min 0 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2666 3000 3250 3500 3750 4000 4250
MG2 80-160G 5,5 7,5 10,3 8,6 100 80 17,8 17,3 16,5 16 15,8 15 14 13,1 12 11 10
MG2 80-160F 7,5 10 14,7 8,3 100 80 20,2 19,9 19,4 19 18,5 18 17 16 15 14,5 13,7 11,7 10,5
MG2 80-160E 9,2 12,5 17,1 8,6 100 80 25,3 25,3 25 24,8 24,5 24,2 23 22 21 20,2 19,1 18,1 16
MG2 80-160D 11 15 20 6,3 100 80 26,5 26,5 26,3 26,1 25,9 25,4 24,5 23,8 23 21,9 20,8 19,6 17,6 14,8
MG2 80-160C 15 20 26,8 6,6 100 80 H (m) 30,5 30,5 30,5 30,2 30 28,5 27,5 26,5 25 24 22,4 20 18,5 17
MG2 80-160B 18,5 25 34,2 8,2 100 80 37 36 35,8 35,2 34,5 33,6 32,6 31,8 30,5 29,5 28,4 26,4 24,1 21
MG2 80-160A 22 30 40 8,5 100 80 40,3 40,2 40 39,9 39,4 39 38,2 37,5 36,6 35,9 34,7 32,8 30,5 28,8 25,5 23,5
MG2 80-200B 30 40 54,2 7,3 100 80 50 52,5 52 51,3 50,5 50,4 48,9 47,9 46,5 45 44 41 39 37 31
MG2 80-200A 37 50 64,6 7,3 100 80 56 58,7 58,4 58 57,5 57 56 55,3 54,6 53,4 51,3 49,2 46,7 44 39 35
MG2 80-250C 45 60 81,7 7,5 100 80 70,3 70,3 70 69,8 69,5 68,8 68,1 67,5 66,5 65,7 63,3 61,4 59,3 56,8
MG2 80-250B 55 75 97,8 7,6 100 80 80 80 79,6 79,2 78,5 78,2 77,5 77,1 76,2 75,3 73,6 71,7 70,1 67,6 65,7 62
MG2 80-250A 75 100 133 7,2 100 80 102 102 102 102 102 102 101 101 100 99 98,1 97,2 95,9 94,4 92,3 90,2

Is/InTyp              Moc In (A)   
400 Δ

MG1

MG2

MG1

MG2

MG1

MG2

MG1

MG2

MG1

MG2

Seria MG-40
 2900 1/min

Pompy odśrodkowe jednostopniowe do silników standardów B3-B5

• Na życzenie dostarczamy pompy IR, IR-4P, NCB, NCBZ-2P, NCBZ-4P wykonane z brązu oraz staliwa kwasoodpornego. 
Prosimy o podanie medium celem doboru właściwego uszczelnienia.

IR-M NCB-M MGX 2

®



1514

Seria
NCB-32
NCBZ-2P-32
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 18 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264
m3/h 0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

kW HP l/min 0 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000
NCBZ-2P-32-125-C NCB32-125-C 0,75 1 50 32 17 16,6 16 15,3 14,3 13,2 11,8 10,3
NCBZ-2P-32-125-B NCB32-125-B 1,1 1,5 50 32 21 20,6 20,1 19,2 17,8 15,8 14,1 12,3
NCBZ-2P-32-125-A NCB32-125-A 1,5 2 50 32 25,4 25 24,6 24,1 23,2 22 20,5 18,8 16,9 15
NCBZ-2P-32-160-C NCB32-160-C 1,5 2 50 32 28 27,4 27 26,3 25,6 24,8 23,4 22,3 20,7 18,5
NCBZ-2P-32-160-B NCB32-160-B 2,2 3 50 32 33 32,2 32 31 30,2 29,2 28 27 25 23,2
NCBZ-2P-32-160-A NCB32-160-A 3 4 50 32 37 36,5 36 35,4 34,7 33,8 32,8 31,6 30,1 28,3
NCBZ-2P-32-160-NC NCB32-160-NC 3 4 50 32 29 29 28,8 28,3 27,5 26,2 25,8 25,5 22,3 18,5
NCBZ-2P-32-160-NB NCB32-160-NB 4 5,5 50 32 36,4 36,4 36,2 35,8 35,4 34,7 34 33,2 31 27,5 23
NCBZ-2P-32-160-NA NCB32-160-NA 5,5 7,5 50 32 43 42,4 42,2 41,9 41,3 41 40,5 39,8 38 34,5 31,1 26
NCBZ-2P-32-200-NC NCB32-200-NC 4 5,5 50 32 46 45 44 43 41,3 39,8 38,2 36,2 34,4 27,5
NCBZ-2P-32-200-NB NCB32-200-NB 5,5 7,5 50 32 53,6 53 52,8 52,5 51,7 51,1 50,2 49,8 47,4 43 35
NCBZ-2P-32-200-NA NCB32-200-NA 7,5 10 50 32 63 62,8 62,6 62,5 62,3 62,2 62 60,6 59,5 57,5 49,7 38,6
NCBZ-2P-32-250-E NCB32-250-E 11 15 50 32 64 64 64 63,8 63,6 63,4 63 62,5 61 59,5 57,4 55
NCBZ-2P-32-250-D NCB32-250-D 15 20 50 32 72 71 70,8 70,5 70,2 70 69,6 69,2 68 66 63,5 63 62 56 52 47
NCBZ-2P-32-250-C NCB32-250-C 15 20 50 32 78 77,8 77,7 77,6 77,5 77,2 76,9 76,4 74,6 72,3 69,2 65,9 62,1
NCBZ-2P-32-250-B NCB32-250-B 18,5 25 50 32 86 85,6 85,2 85,2 85 84,3 84,2 83,6 82,8 81 78,5 75,5 73 69,5 65,6
NCBZ-2P-32-250-A NCB32-250-A 22 30 50 32 94,7 94,5 94,4 94,3 94,3 94 93 92,5 92 90 88 85 81 77 71 63

P2

H (m)

DNA DNMTyp        

Seria
NCB-40
NCBZ-2P-40
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 310
m3/h 0 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

kW HP l/min 0 133 167 200 233 267 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167
NCBZ-2P-40-125-C NCB40-125-C 1,5 2 65 40 18,5 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 16,9 16,2 14,8 12,5 9,4
NCBZ-2P-40-125-B NCB40-125-B 2,2 3 65 40 22 22 22 21,8 21,5 21,2 20,8 19,4 17,5 14,9
NCBZ-2P-40-125-A NCB40-125-A 3 4 65 40 27,5 27,5 27,3 27,1 26,8 26,4 26 24,5 23 19,8 17,2
NCBZ-2P-40-160-NC/A NCB40-160-NC/A 4 5,5 65 40 32 31,6 31,4 31 30,7 30,2 28,8 26,7 23 21 16
NCBZ-2P-40-160-NB/A NCB40-160-NB/A 5,5 7,5 65 40 36,7 36,6 36,5 36,3 36 35,5 34 32 30,1 27,4 24,5 20,5
NCBZ-2P-40-160-NA NCB40-160-NA 5,5 7,5 65 40 39 39 39 38,9 38,8 38,7 37,4 36 33,8 31,8 28,7 25,4 22
NCBZ-2P-40-160-NO NCB40-160-NO 7,5 10 65 40 41,4 41,4 41,4 41,3 41,2 41,2 40,3 39,2 37,9 35,9 33,9 31,3 28,9 24,9 21,9
NCBZ-2P-40-200-C NCB40-200-C 4 5,5 65 40 45 43,9 43,7 43,5 42,2 41,2 37,3 33,5
NCBZ-2P-40-200-B NCB40-200-B 5,5 7,5 65 40 48,8 48,3 48 47,5 46,8 46 43,6 40,4 36,5 31,4
NCBZ-2P-40-200-A NCB40-200-A 7,5 10 65 40 58,2 58 57,9 57,9 57,6 57 55 52 48 42
NCBZ-2P-40-200-NB NCB40-200-NB 7,5 10 65 40 53 52,5 51,4 49,4 47 44,2 41,5 37,5 30,5
NCBZ-2P-40-200-NA NCB40-200-NA 11 15 65 40 61 60 59 57 56 54 50 47 41,5 35
NCBZ-2P-40-250-NE NCB40-250-NE 15 20 65 40 67,5 66,7 66,4 65,9 65,4 64,8 64 62,3 60,3 58,3 54,3 48,9 45,3 43
NCBZ-2P-40-250-ND NCB40-250-ND 15 20 65 40 74 73 72,8 72,5 72,3 72 71 70 68 66 64 62 60 57 54
NCBZ-2P-40-250-NC NCB40-250-NC 18,5 25 65 40 82 81 80,8 80,5 80,2 80 79 78 76,5 75 73 70,5 68 65 62 57,5 55
NCBZ-2P-40-250-NB NCB40-250-NB 18,5 25 65 40 89 88,5 88,3 87,9 87,6 87,3 86 85,5 84 82,1 80 77,5 74,6 71,4 68 63,4 60
NCBZ-2P-40-250-NA NCB40-250-NA 22 30 65 40 98 95,8 95,6 95,4 95 94,5 93,2 91,6 89,7 87,8 85,2 83,9 79 75,8 71,3 66,8 61

DNM

H (m)

P2 DNATyp

Seria
NCB-50
NCBZ-2P-50
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264 286 310 330 350 374 396 440 484 528
m3/h 0 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120

kW HP l/min 0 300 333 417 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1416 1500 1667 1833 2000
NCBZ-2P-50-125-C NCB50-125-C 2,2 3 65 50 17,5 17,2 17 16,7 16 15,2 14,3 13,2 12 10 8
NCBZ-2P-50-125-B NCB50-125-B 3 4 65 50 21,2 20,6 20 19,4 18,6 17,6 16,6 15,3 13,9 13 11
NCBZ-2P-50-125-A NCB50-125-A 4 5,5 65 50 24,2 24,4 23,9 23,2 22,4 21,4 20,3 19,1 17,7 17
NCBZ-2P-50-160-B NCB50-160-B 5,5 7,5 65 50 32,5 32 31,1 30,1 28,82 27,5 25,9 24,19 22,3 20,33 18,44 16,64
NCBZ-2P-50-160-A NCB50-160-A 7,5 10 65 50 40,4 40 39,4 38,68 37,74 36,64 35,25 33,73 31,85 29,79 27,68 25,73
NCBZ-2P-50-160-NC NCB50-160-NC 5,5 7,5 65 50 30,5 27,7 27 26 24,9 23,6 22,1 20,6 20
NCBZ-2P-50-160-NB NCB50-160-NB 7,5 10 65 50 39 36,8 35,8 35 33,7 32,3 30,7 29 27 25
NCBZ-2P-50-160-NA NCB50-160-NA 9,2 12,5 65 50 44 40,6 40 39 38 36 35,2 34 32 30 27,5 26
NCBZ-2P-50-200-C NCB50-200-C 9,2 12,5 65 50 52,2 52,1 51 49,6 47,8 45,9 43,4 41 38,2 35 32,3 28,4
NCBZ-2P-50-200-B NCB50-200-B 11 15 65 50 58 57,3 55,8 54,3 52,3 50,1 47,2 44,2 40,8 37,3 33,8
NCBZ-2P-50-200-A NCB50-200-A 15 20 65 50 61,8 60 59,2 58 56,5 55 53 50,5 48 45 41 30
NCBZ-2P-50-200-NC NCB50-200-NC 15 20 65 50 53,3 49,2 48 46,5 46 44,5 43 41,5 38 36,5 30,5
NCBZ-2P-50-200-NB NCB50-200-NB 18,5 25 65 50 61,5 56,4 55 53 51,5 50 48 47 45 42 37
NCBZ-2P-50-200-NA NCB50-200-NA 22 30 65 50 71 66,8 66 65 64 62 60 58 55 52,5 45,5 38 31,5
NCBZ-2P-50-250-ND NCB50-250-ND 18,5 25 65 50 69 68,5 67 66 64 62,5 61 58 56 50,5 47,3 44,2 40,2
NCBZ-2P-50-250-NC/B NCB50-250-NC/B 18,5 25 65 50 80 79 78,5 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5
NCBZ-2P-50-250-NC/A NCB50-250-NC/A 22 30 65 50 80 79 78,5 77,5 76 74,5 72 70 68 64,5 61,5 58 54
NCBZ-2P-50-250-NB/B NCB50-250-NB/B 22 30 65 50 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68
NCBZ-2P-50-250-NB/A NCB50-250-NB/A 30 40 65 50 88,5 88 87 86,5 85 84 82 80 77 74 71 68 64,5 60 57 44
NCBZ-2P-50-250-NA NCB50-250-NA 30 40 65 50 101 100 99,5 99 98 97 94,5 93 90,5 87,5 84 80 76,5 64 57 44

DNM

H (m)

P2 DNATyp

Seria
NCB-65
NCBZ-2P-65
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 132 154 176 198 220 242 264 286 310 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 726
m3/h 0 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 165

kW HP l/min 0 500 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2755
NCBZ-2P-65-125-D NCB65-125-D 3 4 80 65 12,5 12 12 11,9 11,8 11,6 11,4 11 10 9,5 8 7,4
NCBZ-2P-65-125-C NCB65-125-C 4 5,5 80 65 17 16 15,9 15,6 15,5 15,4 15,2 15 14,6 14,2 13,5 13 11 8
NCBZ-2P-65-125-B NCB65-125-B 5,5 7,5 80 65 21,5 21 21 20,9 20,9 20,8 20,7 20,5 20 19,1 19 18,1 16,4 14
NCBZ-2P-65-125-A NCB65-125-A 7,5 10 80 65 26,5 26 26 25,9 25,9 25,8 25,7 25,6 25,4 25 24,5 24 22 19,4 17
NCBZ-2P-65-160-C NCB65-160-C 9,2 12,5 80 65 32,8 32,3 31,8 31,6 31,2 30,8 30,6 30,1 29,3 28,7 27,8 27,1 25,2 23,1 20,3
NCBZ-2P-65-160-B NCB65-160-B 11 15 80 65 38,8 38,3 38,1 37,8 37,5 37,3 37 36,5 36,2 35,7 35,3 34,5 32 30 27,8
NCBZ-2P-65-160-A NCB65-160-A 15 20 80 65 43 43 42,8 42,7 42,5 42,3 41,9 41,7 41,4 40,8 40,4 39,7 38,2 36,2 33,5 30 28
NCBZ-2P-65-200-C NCB65-200-C 15 20 80 65 43 42 41,6 41 40,5 39,8 39 38 35,9 33 31 27 23
NCBZ-2P-65-200-B NCB65-200-B 18,5 25 80 65 48 47,9 47,3 47 46,9 46,2 45,8 45 42,8 40 36,9 33 30 25
NCBZ-2P-65-200-A NCB65-200-A 22 30 80 65 55 55,1 55 54,9 54,2 54 53,5 53 51,5 49,5 47 44,2 41 35
NCBZ-2P-65-200-NC NCB65-200-NC 18,5 25 80 65 44,3 46,2 45,9 45,4 45 44 43,1 42,1 41,1 39,9 37,8 35,3 32,4 29,5 25,8 21,4
NCBZ-2P-65-200-NB NCB65-200-NB 22 30 80 65 50,7 53,6 53,6 53,6 53 52,9 52,3 51,6 50,8 50 48,3 46,4 44,3 41,7 38,5 35,3 31,3 27,5
NCBZ-2P-65-200-NA NCB65-200-NA 30 40 80 65 64 66,5 66,3 66 65,7 65,3 65 64,7 64,1 63,7 62 60 58 55,6 53 50 47 43 40
NCBZ-2P-65-250-NC NCB65-250-NC 22 30 80 65 68,2 68,8 68,5 68 67,5 67 66,3 65,3 63,8 62,8
NCBZ-2P-65-250-NB NCB65-250-NB 30 40 80 65 76 75 74,7 74,4 74 73,5 73 72,5 72 69 67 63,5
NCBZ-2P-65-250-NA NCB65-250-NA 37 50 80 65 89 89,5 89,2 89 88,5 88 87 86,5 85 84 82 79,5 76
NCBZ-2P-65-250-NO NCB65-250-NO 45 60 80 65 95 95 95 94,8 94,5 94 93,6 93 92 90 87,6 85 81,5 78,5 74

DNM

H (m)

P2 DNATyp

Seria
NCB-80
NCBZ-2P-80
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 286 310 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 726 793 858 880 924 990 1056 1122 1233
m3/h 0 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 165 180 195 200 210 225 240 255 280

kW HP l/min 0 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2755 3000 3250 3333 3500 3750 4000 4250 4667
NCBZ-2P-80-160-G NCB80-160-G 5,5 7,5 100 80 17,8 17,3 16,5 16 15,8 15 14 13,1 12 11 10
NCBZ-2P-80-160-F NCB80-160-F 7,5 10 100 80 20,2 19,9 19,4 19 18,5 18 17 16 15 14,5 13,7 11,7 11 10,5
NCBZ-2P-80-160-E NCB80-160-E 9,2 12,5 100 80 25,3 25,3 25 24,8 24,5 24,2 23 22 21 20,2 19,1 18,1 17 16
NCBZ-2P-80-160-D NCB80-160-D 11 15 100 80 26,5 26,5 26,3 26,1 25,9 25,4 24,5 23,8 23 21,9 20,8 19,6 18,2 17,6 14,8
NCBZ-2P-80-160-C NCB80-160-C 15 20 100 80 30,5 30,5 30,5 30,2 30 28,5 27,5 26,5 25 24 22,4 21 20 18,5 17
NCBZ-2P-80-160-B NCB80-160-B 18,5 25 100 80 37 36 35,8 35,2 34,5 33,6 32,6 31,8 30,5 29,5 28,4 27 26,4 24,1 21
NCBZ-2P-80-160-A NCB80-160-A 22 30 100 80 40,3 40,2 40 39,9 39,4 39 38,2 37,5 36,6 35,9 34,7 33,5 32,8 30,5 28,8 27 25,5 23,5
NCBZ-2P-80-200-B NCB80-200-B 30 40 100 80 50 52,5 52 51,3 50,5 50,4 48,9 47,9 46,5 45,5 45 44 41 40 39 37 31
NCBZ-2P-80-200-O NCB80-200-O 45 60 100 80 62,4 64,5 64,2 64,1 63,7 63,2 62,9 62,2 61,6 60,5 60 59,1 57,1 56 55,2 52,3 50 46 42,8
NCBZ-2P-80-250-C NCB80-250-C 45 60 100 80 70,3 70,3 70 69,8 69,5 68,8 68,1 67,5 66,5 65 64,5 63,3 61,4 60 59,3 56,8
NCBZ-2P-80-250-B NCB80-250-B 55 75 100 80 80 80 79,6 79,2 78,5 78,2 77,5 77,1 76,2 74,9 74 73,6 71,7 70,9 70,1 67,6 65,7 62
NCBZ-2P-80-250-A NCB80-250-A 75 100 100 80 102 102 102 102 102 101,8 101,2 101,1 100 99,3 98,8 98,1 97,2 96,4 95,9 94,4 92,3 90,2

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

Seria
NCB-100
NCBZ-
2P-100
 2900 1/min

U.S. g.p.m. 0 286 310 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 726 793 858 880 924 990 1056 1122 1233 1387 1562 1650 1761
m3/h 0 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 165 180 195 200 210 225 240 255 280 315 355 375 400

Kw HP l/min 0 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2755 3000 3250 3333 3500 3750 4000 4250 4667 5250 5845 6263 6666
NCBZ-2P-100-200-D NCB100-200-D 22 30 125 100 37,1 37,1 37,1 37 36,9 36,8 36,6 35,9 34,9 34,3 33,7 32,8 32 31,2 30,7 28,3 27,9 27,6 25,8 23,8 21,7 17,6 12,1
NCBZ-2P-100-200-C NCB100-200-C 30 40 125 100 43 42,5 42,4 42,3 42,2 42,1 42 41,8 41,6 41,4 41,2 40,8 40 39,6 39 38 37,5 37 35,3 34 32,6 30 25 19
NCBZ-2P-100-200-B NCB100-200-B 37 50 125 100 51 50,3 50,3 50 49,9 49,9 49,9 49,9 49,1 48,9 48,7 48,3 47,5 47,1 46,8 45,6 45 44,5 43,2 41,5 40 36,5 30,8 19
NCBZ-2P-100-200-A NCB100-200-A 55 75 125 100 H (m) 62,2 61,5 61,5 61,4 61,3 61,2 61,2 61 60,7 60,5 60,3 60 59,8 59,5 59,1 58,4 57,9 57,5 56,6 55,5 54,3 51,8 47 39,5 34,6
NCBZ-2P-100-250-D NCB100-250-D 45 60 125 100 59,6 59,6 59,2 58,8 58,2 57,1 56,8 56,4 54,7 54 53,3 51,1 50 47,4 44,8 39,7 32,1 28
NCBZ-2P-100-250-C NCB100-250-C 75 100 125 100 73 72,1 71,2 70,7 70 69 68,1 68 67,2 66,4 64,8 62,8 60,9 57 51,2 43,5 39 31,7
NCBZ-2P-100-250-B NCB100-250-B 75 100 125 100 80 79 78,8 78,4 78,2 78 77,9 76,5 75,8 75,2 73,7 72,1 70 67,5 61,5 54 50 43,9
NCBZ-2P-100-250-A NCB100-250-A 90 125 125 100 97,7 96,4 96,2 95,9 94,8 94,1 93,6 92,8 92,2 91,7 90,5 89,7 88,3 85,3 80,4 75 70 65

DNMP 2 DNATyp

Seria
NCB-32
NCBZ-4P-32
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 13 17 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176
m3/h 0 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40

Kw HP l/min 0 50 67 100 133 167 200 233 267 300 333 417 501 585 668
NCBZ-4P-32-125A NCB-32-125A 0,37 0,5 50 32 6,1 6 5,9 5,5 5 4 3,5
NCBZ-4P-32-160A NCB-32-160A 0,55 0,75 50 32 9,5 9,4 9,3 8,9 8,1 7,1 5,8 5
NCBZ-4P-32-200NA NCB-32-200NA 1,1 1,5 50 32 16,5 16,2 16 15,9 15,2 14 12,7 11,2 9,5 7,5
NCBZ-4P-32-250C NCB-32-250C 2,2 3 50 32 20 19,5 19,3 19 18,6 18,4 18 17,6 17,2 16,6 16,2 15
NCBZ-4P-32-250A NCB-32-250A 3 4 50 32 23,6 23,5 23,5 23,3 23,2 23 22,7 22,3 21,9 21,4 20,9 19,1 17 14,4 11

DNM

H (m)

P2 DNATyp

Seria
NCB-40
NCBZ-4P-40
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 26 35 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264
m3/h 0 6 8 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Kw HP l/min 0 100 133 167 200 233 267 300 333 417 501 585 668 750 833 916 1000
NCBZ-4P-40-125A NCB-40-125A 0,37 0,5 65 40 6,2 6,1 6 5,8 5,5 5,1 4,7 4,2 3,5
NCBZ-4P-40-160NA NCB-40-160NA 0,75 1 65 40 9,8 9,7 9,6 9,5 9,2 8,9 8,6 8,2 7,6 6,7 5
NCBZ-4P-40-200A NCB-40-200A 1,1 1,5 65 40 14 13,6 13,3 12,9 12,4 11,7 10,9 10,1 9,2 6,7
NCBZ-4P-40-250ND NCB-40-250ND 1,5 2 65 40 18,5 18 17,7 17,5 17,2 16,9 16,5 16,1 15,6 14,2 12,3
NCBZ-4P-40-250NA NCB-40-250NA 3 4 65 40 23,7 23,6 23,5 23,3 23,1 22,8 22,5 22,2 21,7 20,3 18,5 16,2
NCBZ-4P-40-315C NCB-40-315C 4 5,5 65 40 25,2 25,1 25 24,9 24,8 24,7 24,6 24,4 24,2 23,4 22,5 21,1 19,5
NCBZ-4P-40-315B NCB-40-315B 5,5 7,5 65 40 30,9 30,7 30,6 30,6 30,5 30,4 30,3 30 29,8 29,1 27,9 26,7 25,5 23,5 21,1
NCBZ-4P-40-315A NCB-40-315A 9,2 12,5 65 40 40 40 40 39,9 39,7 39,6 39,5 39 38,4 37,6 36,7 35,6 34 32,6 30,8

DNM

H (m)

P2 DNATyp

Seria
NCB-50
NCBZ-4P-50
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 44 53 62 70 79 88 110 132 154 176 198 220 242 264
m3/h 0 10 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Kw HP l/min 0 167 200 233 267 300 333 417 501 585 668 750 833 916 1000
NCBZ-4P-50-125A NCB-50-125A 0,55 0,75 65 50 6,4 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,6 5,1 4,2
NCBZ-4P-50-160A NCB-50-160A 1,1 1,5 65 50 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,2 7,7 6,7 5,7
NCBZ-4P-50-200A NCB-50-200A 1,5 2 65 50 14 13,7 13,5 13,3 13 12,7 12,4 11,3 10 8,2
NCBZ-4P-50-200NA NCB-50-200NA 3 4 65 50 18 18 17,9 17,8 17,7 17,5 17 16,8 16 14,8 13,8 12,2 10,8 9,2
NCBZ-4P-50-250ND NCB-50-250ND 2,2 3 65 50 16,8 16,5 16,3 16,1 15,9 15,8 15,4 14,8 13,7 12,5 10
NCBZ-4P-50-250NA NCB-50-250NA 4 5,5 65 50 24 23,8 23,7 23,6 23,5 23,4 23,3 22,9 22,1 21,2 20 18 16,4 13,9 11,3

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

NCB

NCBZ

Pompy znormalizowane odśrodkowe z króćcem ssawnym w osi pompy (EN 733)

U.S. g.p.m. 0 880 924 990 1056 1122 1233 1387 1562 1650 1761 1870 1980 2090 2200 2310 2420 2530 2640
m3/h 0 200 210 225 240 255 280 315 355 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

Kw HP l/min 0 3333 3500 3750 4000 4250 4667 5250 5845 6263 6666 7098 7500 7933 8333 8768 9166 9603 10000
NCBZ-2P-125-250-RC NCB125-250-RC 90 125 150 125 64 63 62,7 62,5 62,2 61,8 60,5 59 56,8 56 54,5 53 51,4 49,4 46,1 43,9 40,6
NCBZ-2P-125-250-RB NCB125-250-RB 132 180 150 125 79 77,5 77,2 76,9 76,5 76 75 73,3 71,4 71,3 70 68,6 66,8 65,5 63 61 58,6 54,7
NCBZ-2P-125-250-RA NCB125-250-RA 160 220 150 125 93 92,1 91,7 91,5 91 90,5 89,8 89,6 87,7 87,2 86,3 85,3 83,5 82,2 81 78,8 76,6 73,4 70,2

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

Seria
NCB-125
NCBZ-2P-125
 2900 1/min

®



1716

Seria
NCB-65
NCBZ-4P-65
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 110 132 154 176 198 220 242 264 286 308 330 350 396 440 484 528 572 616
m3/h 0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140

Kw HP l/min 0 417 501 585 668 750 833 916 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333
NCBZ-4P-65-125A NCB-65-125A 0,75 1 80 65 6,1 5,6 5,4 5 4,7 4,2 3,7 3,1
NCBZ-4P-65-160A NCB-65-160A 1,5 2 80 65 10,4 10,3 10,1 9,8 9,5 9,1 8,7 8,2 7,6
NCBZ-4P-65-200A NCB-65-200A 3 4 80 65 13,5 13,4 13 12,7 12,2 11,7 11,1 10,4 9,6 8,6 7,5 6,12 4
NCBZ-4P-65-200NA NCB-65-200NA 3 4 80 65 17,7 17,3 16,9 16,5 16 15,5 15 14,2 13,4 12,4 11,6 10,5 9,3
NCBZ-4P-65-250NB NCB-65-250NB 4 5,5 80 65 19 18,7 18,6 18,46 18,29 18 17,57 16,92 15,79 14
NCBZ-4P-65-250NA NCB-65-250NA 5,5 7,5 80 65 22,2 22 21,88 21,64 21,4 21,06 20,58 20,07 19,5 18,8 17,86 16,82 15,64 13
NCBZ-4P-65-315C NCB-65-315C 9,2 12,5 80 65 28,5 28,3 28,2 28 27,7 27,3 27 26,4 25,7 25 24,7 23,5 23 21,2 19 16,2 14
NCBZ-4P-65-315B NCB-65-315B 11 15 80 65 33 32,6 32,4 32,2 32 31,7 31,4 31 30,5 30,4 30 29 27 24,3 21,3 18,8
NCBZ-4P-65-315A NCB-65-315A 15 20 80 65 43 42 41,3 41 40,5 40,2 40 39,2 38,6 37,9 37,2 36,5 35 33,2 31 28,8 26,3 23,7

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

Seria
NCB-80
NCBZ-4P-80
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 176 198 220 242 264 286 308 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 748 793 880 990 1012
m3/h 0 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 225 230

Kw HP l/min 0 668 750 833 916 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3333 3758 3840
NCBZ-4P-80-160C NCB80-160C 2,2 3 100 80 8,2 7,8 7,6 7,4 7,2 7 6,7 6,3 6 5,6 5 4,5
NCBZ-4P-80-160A NCB80-160A 2,2 3 100 80 9,6 9,4 9,3 9,2 9 8,8 8,5 8,2 7,9 7,6 6,8 6 5,4 4,5
NCBZ-4P-80-200B NCB80-200B 4 5,5 100 80 13 12,8 12,71 12,63 12,55 12,4 12,27 12,08 11,86 11,59 10,96 10,1 9,2 8,15 7,05
NCBZ-4P-80-200A NCB80-200A 5,5 7,5 100 80 14,5 14,5 14,5 14,5 14,45 14,39 14,25 14,14 13,98 13,81 13,35 12,82 12,05 11,15 10,08 8,76 7,3
NCBZ-4P-80-250C NCB80-250C 7,5 10 100 80 18 17,8 17,7 17,5 17,3 17 16,7 16,5 16,2 16 15,6 15,4 13,3 13 12,3 10,8 9,7 8,4
NCBZ-4P-80-250A NCB80-250A 9,2 12,5 100 80 24,2 23,6 23,5 23,3 23,2 23 22,8 22,6 22,33 22,1 21,6 21,1 20,48 19,71 18,9 17,9
NCBZ-4P-80-315C NCB80-315C 11 15 100 80 28,1 28,1 28,1 28,1 28,1 27,9 27,7 27,3 27,2 26,9 26,4 25,5 25 23,8 23 22 21,3
NCBZ-4P-80-315B NCB80-315B 15 20 100 80 34 34 34 34 33,9 33,8 33,7 33,5 33,2 33 32,5 32,2 31,4 30,5 29,5 28,6 27,6 26,3
NCBZ-4P-80-315A NCB80-315A 22 30 100 80 40,7 40,3 40,2 40 39,8 39,6 39,1 38,6 38,2 37,5 36,5 35,8 34,6 33,7 32,7 31 28,5 25 24

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

Seria
NCB-100
NCBZ-4P-100
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 264 286 308 330 350 396 440 484 528 572 616 660 704 748 793 880 990 1012 1100 1210 1321 1431 1541 1651 1761
m3/h 0 60 65 70 75 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 225 230 250 275 300 325 350 375 400

Kw HP l/min 0 1000 1083 1167 1250 1333 1500 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3333 3758 3840 4167 4583 5000 5417 5833 6250 6667
NCBZ-4P-100-200C NCB100-200C 5,5 7,5 125 100 10,8 10,5 10,4 10,3 10,1 10 9,8 9,4 9 8,4 7,9 7,1 6,5 5,6
NCBZ-4P-100-200A NCB100-200A 7,5 10 125 100 15,1 15 15 15 14,9 14,8 14,6 14,3 13,9 13,5 13,1 12,5 11,8 11,1 10,4 9,5 8
NCBZ-4P-100-250B NCB100-250B 9,2 12,5 125 100 21 20,9 20,9 20,8 20,7 20,6 20,4 20,2 20 19,5 19 18,5 17,5 17 16,5 15 12,4 10 9 7
NCBZ-4P-100-250A NCB100-250A 15 20 125 100 24,7 24,7 24,7 24,7 24,7 24,6 24,4 24 23,8 23,5 23,3 22,6 22,2 21,4 20,6 20 18,2 15,9 15,4 13,4 10
NCBZ-4P-100-315C NCB100-315C 18,5 25 125 100 28 28 28 27,9 27,8 27,7 27,6 27,5 27 26,7 26,2 25,8 25,4 24,8 24,4 23,6 22,3 20,2 19,7 18
NCBZ-4P-100-315B NCB100-315B 22 30 125 100 33,7 33,7 33,7 33,7 33,5 33,5 33,4 33,3 32,9 32,5 32,5 32,1 31,8 31,5 30,5 28,8 28,5 27,6 25,6
NCBZ-4P-100-315A NCB100-315A 30 40 125 100 40 39,9 39,3 39,2 39 38,7 38,4 38,1 37,7 37,1 36,8 35,7 35,2 34,7 34 32,3 31,8 30 27,9 25 21,8 18,2
NCBZ-4P-100-400NC NCB100-400NC 37 50 125 100 45,5 45,2 45,1 44,8 44,4 44,2 43,6 43 42,4 41,2 41,1 40,3 38,9 36,4 35,7 33,1 29,2 24,7 20,3
NCBZ-4P-100-400NB NCB100-400NB 45 60 125 100 51 51,3 51,2 50,9 50,4 50,2 49,9 49,5 49,1 48,7 48 47,3 46,2 44 43,6 41,9 37,8 34,5 30,5 25,6
NCBZ-4P-100-400NA/B NCB100-400NA/B 55 75 125 100 64,5 64,5 64,4 64,2 64 63,4 63,1 62,7 62,2 61,6 60,8 60,2 59 57 56,4 54 51,4 48,2
NCBZ-4P-100-400NA/A NCB100-400NA/A 75 100 125 100 64,5 64,5 64,4 64,2 64 63,4 63,1 62,7 62,2 61,6 60,8 60,2 59 57 56,4 54 51,4 48,2 44,4 39,7 33,6 27,3

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

Seria
NCB-125
NCBZ-4P-125
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 440 484 528 572 616 660 704 748 793 880 990 1012 1100 1210 1321 1431 1541 1651 1761 1875 1981 2090 2200
m3/h 0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 225 230 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

Kw HP l/min 0 1667 1833 2000 2167 2333 2500 2667 2833 3000 3333 3758 3840 4167 4583 5000 5417 5833 6250 6667 7100 7500 7933 8350
NCBZ-4P-125-250B NCB125-250B 11 15 150 125 17,5 16,8 16,7 16,5 16,2 15,9 15,6 15,3 15 14,7 14 13,5 13,2 12,4 10,5 9 7
NCBZ-4P-125-250A NCB125-250A 18,5 25 150 125 24,5 24 23,9 23,8 23,6 23,4 23,1 22,9 22,6 22,4 21,6 21 20,7 20 18,7 17,5 15,5 13,8 12 10
NCBZ-4P-125-315C NCB125-315C 18,5 25 150 125 28 26,5 26,3 25,8 25,5 25 24,7 24,4 23,8 23,2 21,9 20,1 19,6 18 15,3 12,5
NCBZ-4P-125-315B NCB125-315B 30 40 150 125 34,5 33,5 33,4 33 32,9 32,7 32,3 32,2 31,7 31,5 30,7 29,6 29,2 28 26,4 24,6 22,8 20 17,6 15
NCBZ-4P-125-315A NCB125-315A 37 50 150 125 40,2 40 39,9 39,7 39,6 39,3 39,2 38,8 38,5 38,3 37,5 36,6 36,2 35,2 33,9 32,2 30,6 28,6 26,2 23,5 21 17,6
NCBZ-4P-125-400C NCB125-400C 45 60 150 125 45 42 41,5 40,5 40,3 39,5 38 36,6 35 33 31 29,5 26 23
NCBZ-4P-125-400B NCB125-400B 55 75 150 125 52,5 49,7 49 48 47,8 47 46 45 43,5 42 40 38,5 37 35 32 29
NCBZ-4P-125-400A NCB125-400A 75 100 150 125 59,7 56,8 56 55 54,8 54 53 52 50,5 49,1 47,7 46 45 43 40 38

DNM

H (m)

P 2 DNATyp 

Seria
NCB-150
NCBZ-4P-150
 1450 1/min

U.S. g.p.m. 0 880 990 1012 1100 1210 1321 1431 1541 1651 1761 1875 1981 2090 2200 2420 2640 2750 2860 2970
m3/h 0 200 225 230 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 550 600 625 650 675

Kw HP l/min 0 3333 3758 3840 4167 4583 5000 5417 5833 6250 6667 7100 7500 7933 8350 9166 10000 10416 10833 11250
NCBZ-4P-150-315C NCB150-315C 30 40 200 150 27,5 26,7 26,4 26,3 26 25,5 25,2 24,7 24 23,5 22,6 22,2 20,6 20,2 18,6
NCBZ-4P-150-315B NCB150-315B 37 50 200 150 32,4 31,8 31,5 31,4 31 30,4 30 29,5 28 27 26 25,6 24 23,5 21,5 18,1 14,5
NCBZ-4P-150-315A NCB150-315A 55 75 200 150 39 39 39 38,9 38,7 38,2 37,9 37,2 36,6 35,9 35,5 35 33 32,6 31,2 28,8 25,6 23,6 21
NCBZ-4P-150-400C/B NCB150-400C/B 55 75 200 150 45 45 44,7 44,6 44,2 43,6 43 42,1 41 39,9 38,6 38,1 35,9 35,2 32,5
NCBZ-4P-150-400C/A NCB150-400C/A 75 100 200 150 45 45 44,7 44,6 44,2 43,6 43 42,1 41 39,9 38,6 38,1 35,9 35,2 32,5 28,6 24,7 22,3 20
NCBZ-4P-150-400B NCB150-400B 75 100 200 150 54 53,3 53 52,9 52,5 52 51,5 50,9 50,2 49,6 48,8 48,4 47 46,7 45,3 43,6 41,2 39,8
NCBZ-4P-150-400A NCB150-400A 90 125 200 150 62,5 62,5 62,4 62,3 62,1 61,5 60,9 60,3 59,7 59 58,2 57,8 56,1 55,6 53,4 50,5 46,8 44,74 42,3 40

DNM

H (m)

P 2 DNATyp

Seria
NCBT
 1450 1/min

Pompy odśrodkowe z wolnym wałem, o wymiarach przekraczających normę EN733

Typ
U.S.g.p.m.

        m3/h

l/min

0 880 1100 1320 1540 1650 1980 2200 2420 2640 2860 3212 3300 3520 3740

0 200 250 300 350 375 450 500 550 600 650 730 750 800 850

0 3333 4166 5000 5833 6250 7500 8333 9166 10000 10833 12166 12500 13333 14166

H

(m)

63 61 58,21 53,2 46,3 42,5         
74 72 70,39 67 61,56 58,2 49        
86 84,3 83,3 80,86 77,25 74,8 66 60       

24,8   23,2 22,4 21,7 18,8 16,1       
29,5   28,9 28,5 28 25,8 24 21,7 19,1     
34,3   34,2 33,8 33,4 31,9 30,6 28,9 26,8 24,54 19,9   
35,7   36 36,3 35,95 34,4 32,8 31 28,5 25,1 18,7   
45,7   46 45 45 44,3 43,1 41,5 39,3 36,7 31,3 30,3 26,6
56,3   57 56,7 56,4 55,3 54,4 53,1 51,6 49,6 46,1 44,8 41,8 38
61,5   61,5 59,7 58,7 54,5 50,7 46,7 39,5 31,7    
76,7   76,7 75,7 74,85 71,7 69 65,2 60,7 54,7 44   
90,7   90,7 90,5 89,85 87,7 85,7 82,7 79 74,5 64,5 61,5 51,7

NCBT150-500C
NCBT150-500B
NCBT150-500A
NCBT200-315C
NCBT200-315B
NCBT200-315A
NCBT200-400C
NCBT200-400B
NCBT200-400A
NCBT200-500C
NCBT200-500B
NCBT200-500A

Typ
U.S.g.p.m.

        m3/h

l/min

0 1980 2640 3300 3960 4400 4620 4840 5060 5280 5720 6160 6600 7480 8360

0 450 600 750 900 1000 1050 1100 1150 1200 1300 1400 1500 1700 1900

0 7500 10000 12500 15000 16667 17500 18333 19167 20000 21667 23333 25000 28333 31667

H

(m)

22,3 19,9 18,6 16,5 13,6 10         
27,6 25 23,8 22 19,6 17 16 14       
33,6 30,8 29,6 28 25,8 23,6 22,5 21 19,6 17,7     
37,1 37,1 34,5 30,2 22,5          
45,5 44,7 42,7 39,4 34,3 29,1 26,3        
53,7 53,1 51,7 49,1 44,8 40 38,5 35,4 31,7      
55 52,4 48,4 41 28,6          
70 68,4 65,8 61,7 55 48,6 44,4        

61,7 61,7 57 49 34,2          
75,2 75,2 72 66,7 58,5 50,5 45,7        
90 90 89 86 80,5 75,5 71,2 67 63      

23,6  23 21,3 19 17 16 15 13,9 12,8     
30  29,4 27,9 26,2 24,5 23,6 22,8 21,8 20,8 18,6 16,4 14  

38,3  38 36,5 34,8 33,5 32,7 31,9 31,1 30,4 28,4 26,4 24,4 20
36  34 32,2 30 27,7 26,3 25 23,4 21,8 18 14   

45,7  44 42,7 41 40 39 38 37,3 36,7 34 31 27 18,5
55,4  53 52,7 51,5 50,5 49,5 48,5 48,1 47,7 46 44 41 35 26,4

NCBT250-315C
NCBT250-315B
NCBT250-315A
NCBT250-400C
NCBT250-400B
NCBT250-400A
NCBT250-450B
NCBT250-450A
NCBT250-500C
NCBT250-500B
NCBT250-500A
NCBT300-315C
NCBT300-315B
NCBT300-315A
NCBT300-400C
NCBT300-400B
NCBT300-400A

Typ

U.S.g.p.m.

        m3/h

l/min

0 1320 1540 1760 2420 2640 2860 3080 3300 3960 4400 4840 5280

0 300 350 400 550 600 650 700 750 900 1000 1100 1200

0 5000 5833 6666 9166 10000 10833 11666 12500 15000 16667 18333 20000

H

(m)

16,5 16,5 16,2 15,6 12,3 10,4       
20 20 19,8 19,2 16,8 15,6 14      
24 23,8 23,6 23,2 21,2 20,2 19 17,5 15,2    

24,6 23,4 22,7 21,7 16,2 13       
31,4 30,4 30 29,4 26,3 24,7 23 19     
27,7 27,5 26,8 25,5 19,3        
34 33,7 33,3 32,5 28,6 26,5 23,8      

40,7 40,5 40,5 40,2 37,8 36,5 34,7 32,3     
10,4   10,4 8,9 8,4 7,7 7     
13,2   13,2 12 11,6 11 10,5 9,8 7,6   
17,4   17,4 16 15,6 15,1 14,7 14,1 12,4 11,2  
16,2   15,4 14 13,4 12,7 12 10,9 7,4   
20,6   20 19 18,6 18,1 17,7 17 14,7 12,6 9,6
24,8   24,2 23,5 23,3 22,8 22,4 22 20,3 18,8 16,7 14,7

NCBT250-400C
NCBT250-400B
NCBT250-400A
NCBT250-450B
NCBT250-450A
NCBT250-500C
NCBT250-500B
NCBT250-500A
NCBT300-315C
NCBT300-315B
NCBT300-315A
NCBT300-400C
NCBT300-400B
NCBT300-400A

Seria
NCBT
 960 1/min

®



18 19

Seria
MBS
MBS-H
MBS-L

P2

0 2 5 7 10 13 15 18 21 22

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 86

A/3

A/4

A/5

A/6

0,75 1,0 5,5 25 1,9

1,0 1,36 7,0 31,5 2,3

1,1 1,5 8,0 31,5 2,6

1,2 1,6 8,7 40 3,0

45 44,5 44 42 39,5 35,5 31,5 26 20,3 16

60 59 58 55 51 47,5 42 33 27 22,5

75,5 75 73 70,5 66 60 52,5 43,5 35 29

91 90 88 85 80,5 72 64 53,5 42,5 34,5

Q
MBS
MBS-H
MBS-L

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V

In C In

(A) (µF) (A)

1 ~ 3 ~

P2

0 5 10 15 21 31,5 36,4 39

0 1,2 2,4 3,6 4,8 7,2 8,4 9

0 20 40 60 80 120 140 150

B/3

B/4

B/5

B/7

1,0 1,36 7,3 31,5 2,4

1,2 1,6 9,1 40 3,0

1,5 2,0 9,8 50 3,7

2,2 3,0 15,0 60 5,0

41 39,5 38 35,5 32,5 23 16,5 12

56 53 50 47 43,5 32 24 19

69 64 61 57 53 38 29 20

96 92 86,5 81,5 75,5 55 39 30

Q
MBS
MBS-H
MBS-L

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V

In C In

(A) (µF) (A)

1 ~ 3 ~

P2

0 13 26 39 52 65 78

0 3 6 9 12 15 18

0 50 100 150 200 250 300

C/3

C/5

C/6

C/7

C/9

1,5 2 9,5 40 3,2

2,2 3 14,4 60 5,3

2,8 3,8 17,3 70 6,0

3,3 4,5 20,0 80+100 7,2

4,0 5,5 - - 9,1

38 38 35,5 31,5 25 16,5 7

66 65 62 55,5 45 32 15

77 76,5 73 65,5 52,5 37,5 19,5

89,5 89 85 74 59 42,5 20,5

113 112 108 92,5 80 56 27,5

Q
MBS
MBS-H
MBS-L

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V

In C In

(A) (µF) (A)

1 ~ 3 ~

P2

0 2 5 7 10 13 15 18 25,7 27

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 6 6,3

0 10 20 30 40 50 60 70 100 105

Y/4

Y/5

Y/6

Y/7

0,75 1 7,0 25 2,2

0,9 1,2 7,8 31,5 2,5

1,1 1,5 8,6 31,5 3,0

1,5 2,0 9,2 40 3,6

50 48 45,5 43 40 37,5 32,5 28 14 12

64 61,5 59 56 53,5 49,5 45 39,5 20 16,5

80 77 75 71,5 68 63 58 50 26,5 21

94,5 91,5 88,5 85 81 75,5 69,5 62,5 33 28

Q
MBS
MBS-H
MBS-L

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V

In C In

(A) (µF) (A)

1 ~ 3 ~

Elektryczne monoblokowe pompy pionowe

P2

0 2 5 7 10 13 15 18 25,7 27

0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 6 6,3

0 10 20 30 40 50 60 70 100 105

Y/4

Y/5

Y/6

Y/7

0,75 1 7,0 25 2,2

0,9 1,2 7,8 31,5 2,5

1,1 1,5 8,6 31,5 3,0

1,5 2,0 9,2 40 3,6

50 48 45,5 43 40 37,5 32,5 28 14 12

64 61,5 59 56 53,5 49,5 45 39,5 20 16,5

80 77 75 71,5 68 63 58 50 26,5 21

94,5 91,5 88,5 85 81 75,5 69,5 62,5 33 28

Q
MBS
MBS-H
MBS-L

H

(m)

U.S.g.p.m.

m3/h

l/minkW HP

230 V 400 V

In C In

(A) (µF) (A)

1 ~ 3 ~

MBS-H

MBS-L

MBS

Seria
MK32/R
MK32

Typ
P2
•

kW HP In (A) In (A)

U.S.g.p.m.

Q          m 3/h

l/min

0 4,5 9 13 18 22 26, 5 31 35,5

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0 17 33 50 67 83 100 117 133

H

(m)

37 35, 5 34 32 29,5 26, 5 24 20 15,5

46,5 44, 5 43 40, 5 37,5 34 30 25 19,5

56 53 51 48 44,5 40, 5 36 30 23

65 62 60 56 51,5 46, 5 41 35 27

74 71 68 64 59 53, 5 48 40 31

83, 5 80 76 72 66,5 60, 5 54 45 35

93 89 86 80, 5 74,5 67,5 59 50 39

103 99 95, 5 90 83,5 75, 5 67 57 44

113 108 103 98 91 82, 5 73 62 48

122 117 113 107 98,5 89, 5 79 67,5 52

132 126 122 115 106 96, 5 85 72, 5 56

141 135 131 123 114 103, 5 91,5 78 60

150 144 139 131 122 110 97,5 83 64

160 153 148 139 129 117 103, 5 88 68

169 162 157 148 137 124 109,5 93, 5 72

179 171 165 156 144 131 115,5 98, 5 76

188 180 173 164 152 138 122 104 80

197 189 183 172 160 144, 5 128 109 84

207 198 190 180 167 151 ,5 134 114 88

216 207 199 189 175 158, 5 140 119,5 92

225 216 207 197 182 165, 5 146 124,5 96

235 226 216 205 190 172 152 130 100

0,75 1 4,5 2 ,6

1,1 1,5 5,2 3

1,1 1,5 5,9 3 ,4

1,5 2 6 ,1 3,5

1,5 2 6 ,4 3,7

2,2 3 7,4 4 ,3

2,2 3 8,0 4 ,6

2,2 3 8,7 5

3 4 10,0 5 ,8

3 4 10,7 6 ,2

3 4 11,4 6,6

3 4 11,8 6,8

4 5 ,5 11,9 6,9

4 5 ,5 12,5 7,2

4 5 ,5 13,0 7,5

4 5 ,5 13,5 7,8

5,5 7,5 8,5

5,5 7,5 8,7

5,5 7,5 9

5,5 7,5 9,3

5,5 7,5 9,6

5,5 7,5 10,2

MK32/4
MK32/5
MK32/6
MK32/7
MK32/8
MK32/9
MK32/10
MK32/11
MK32/12
MK32/13
MK32/14
MK32/15
MK32/16
MK32/17
MK32/18
MK32/19
MK32/20
MK32/21
MK32/22
MK32/23
MK32/24
MK32/25

230V 400V

3~ 3~

Typ
P2
•

kW HP

U.S.g.p.m.

Q          m 3/h

l/min

0 4,5 9 13 18 22 26,5 28,5

0 1 2 3 4 5 6 6,5

0 17 33 50 67 83 100 108

H

(m)

34 33 31,5 29 25 21,5 16 ,5

42, 5 41 39 36 32 27 21

51 49, 5 47 43 38 32, 5 25

59, 5 57 54 50 44 38 29

68 65,5 62, 5 58 51 44 33, 5

76 ,5 73, 5 70 65 58 49, 5 37,5

91 86 81 75 67 59 49 42

100 95 89 83 74 64,5 53, 5 47

109 104 97 90, 5 81 70 58, 5 51

118 112 105 98 87,5 76 63 55, 5

127 122 113 106 94 ,5 82,5 68, 5 60

136 130 122 114 101 88,5 73, 5 64

145 139 129 121 108 94 78 68

154,5 148 138 129 115 100 83 73

163, 5 156 146 136 122 106 88 77

172 165 154 144 128 112 93 81,5

182 173 162 151 135 118 98 85, 5

191 182 170 158 142 124 103 90

200 191 178 167 149 129 107 94

209 199 186 174 155 135 112 98

218 208 194 181 162 141 117 103

227 217 202 189 168 147 122 107

0,75 1 4 ,3 2,5

1,1 1,5 4,8 2 ,8

1,1 1,5 5,2 3

1,1 1,5 5,5 3 ,2

1,5 2 6,1 3 ,5

1,5 2 6,4 3 ,7

2,2 3 6,6 3 ,8

2,2 3 8,3 4 ,8

2,2 3 8,7 5

2,2 3 9,0 5 ,2

3 4 10 ,4 6

3 4 10 ,7 6,2

3 4 11,2 6,5

3 4 11,9 6,9

4 5 ,5 12 ,6 7,3

4 5 ,5 13 ,0 7,5

4 5 ,5 13 ,3 7,7

4 5 ,5 13 ,5 7,8

4 5 ,5 13 ,8 8

4 5 ,5 14 ,4 8,3

5,5 7,5 9

5,5 7,5 9,3

MK32/R4
MK32/R5
MK32/R6
MK32/R7
MK32/R8
MK32/R9
MK32/R10
MK32/R11
MK32/R12
MK32/R13
MK32/R14
MK32/R15
MK32/R16
MK32/R17
MK32/R18
MK32/R19
MK32/R20
MK32/R21
MK32/R22
MK32/R23
MK32/R24
MK32/R25

In (A) In (A)

230V 400V

3~ 3~

Elektryczne pionowe pompy wielostopniowe

MK32

MK32 I

®



20 21

Seria
MK40/R
MK40

Typ
P2
•

kW HP In (A) In (A)

U.S.g.p.m.

Q          m 3/h

l/min

0 18 22 31 40 48,5 57 66

0 4 5 7 9 11 13 15

0 67 83 117 150 183 217 250
52,5 47,0 45,5 41,5 35,0 26,5 18 ,0

63, 0 56,0 54,5 49,5 42,0 32, 0 21,5

73,5 65,5 63,5 58,0 49, 0 37,0 25,0

84 ,0 75,0 72,5 66, 0 56,0 42,5 28, 5

96,7 88, 3 85,7 78,4 66, 6 52,6 34,9

107,0 98, 6 95,8 87,9 76 ,9 60,2 38, 8 15,9

117,7 108,5 105,4 96, 7 84,6 66,2 42, 7 17,5

127,5 118,0 115 ,0 105,0 91,7 73,8 46,6 20, 0

139,1 128, 2 124,5 114,3 100,0 78, 3 50,4 20, 7

149, 8 138, 0 134 ,1 123,1 107,7 84 ,3 54,3 22, 3

160,5 147,9 143, 7 131,9 115,4 90, 3 58,2 23, 9

170, 0 158, 0 154,7 142, 4 124,7 99, 7 61,6 31,8

181,9 167,6 162, 9 149, 4 130, 7 102,3 66, 0 27,0

192, 6 177,5 172, 4 158, 2 138, 4 108,4 69,8 28, 6

203, 3 187,3 182, 0 167,0 146,1 114 ,4 73,7 30, 2

214,0 197,2 191,6 175,8 153,8 120, 4 7 7,6 31,8

224,0 206,0 200, 0 185,0 158,0 126,0 80, 4 27,1

235,4 216,9 210 ,8 193, 4 169, 2 132, 4 85,4 35,0

1,5 2 6 ,6 3,8

2,2 3 8 ,0 4,6

2,2 3 9 ,2 5,3

3 4 11,2 6,5

3 4 11,9 6,9

4 5 ,5 12 ,3 7,1

4 5 ,5 14 ,4 8,3

4 5 ,5 14 ,7 8,5

5,5 7,5 9,8

5,5 7,5 10 ,8

5,5 7,5 11,5

5,5 7,5 11,8

7,5 10 12 ,2

7,5 10 12 ,8

7,5 10 13 ,5

7,5 10 13 ,8

7,5 10 14 ,7

9,2 12,5 15 ,6

MK40/5

MK40/6

MK40/7

MK40/8

MK40/9

MK40/10

MK40/11

MK40/12

MK40/13

MK40/14

MK40/15

MK40/16

MK40/17

MK40/18

MK40/19

MK40/20

MK40/21

MK40/22

H

(m)

230V 400V

3~ 3~

Typ
P2
•

kW HP In (A) In (A)

U.S.g.p.m.

Q          m 3/h

l/min

0 18 22 31 40 44 48,5 53

0 4 5 7 9 10 11 12

0 67 83 117 150 167 183 200
52,5 46,5 44 39,5 31,5 27 21

63 55,5 52,5 47 37,5 32 25,5

73,5 65 61,5 55,0 44 37,5 29, 5

87 74 70 63 50 43 34

94 ,5 83,5 79 71 56,5 48,5 38

105 95 91 81 66,5 56,5 45,5 34

115 104 99,5 89 74 63,5 51 38, 5

126 112 ,5 108,5 97 80 70 55 42

136,5 123,5 118 105 87,5 76 59 45,5

147 133 127 115 95 82 6 49

157 143 136 121,5 103,5 87 67,5 52, 5

168 152 147 129 110 92,5 72 56

178,5 161,5 156 137,5 117 98,5 76 ,5 59, 5

189 171 165,5 145,5 124 104 81 63

199 180,5 174,5 153,5 131 110 85,5 66, 5

210 190 182 162,5 136,5 116,5 90 70

219,5 199,5 191,5 171,5 143,5 122 96 73, 5

231 209 201 180 151,5 128,5 99 77

1,5 2 7,3 4,2

2,2 3 7,6 4 ,4

2,2 3 8,1 4 ,7

3 4 9,5 5,5

3 4 10 ,4 6

3 4 11,2 6,5

4 5 ,5 13 ,0 7,5

4 5 ,5 13 ,8 8

4 5 ,5 14 ,7 8,5

5,5 7,5 9,4

5,5 7,5 9,8

5,5 7,5 10 ,8

5,5 7,5 11,3

5,5 7,5 11,8

7,5 10 12 ,6

7,5 10 13 ,2

7,5 10 13 ,7

7,5 10 14 ,2

MK40/R5

MK40/R6

MK40/R7

MK40/R8

MK40/R9

MK40/R10

MK40/R11

MK40/R12

MK40/R13

MK40/R14

MK40/R15

MK40/R16

MK40/R17

MK40/R18

MK40/R19

MK40/R20

MK40/R21

MK40/R22

H

(m)

230V 400V

3~ 3~

Elektryczne pionowe pompy wielostopniowe

MK40

MKX40

Seria
MK50

Typ
P2
•

kW HP In (A)

U.S.g.p.m.

Q          m3/h

l/min

0 44 66 88 110 132 154 176

0 10 15 20 25 30 35 40

0 167 250 333 417 500 583 667

H

(m)

400V

3~

81 73 70 64 58 48 37 26

105 96 90 84 73 60 46 32

132 120 113 105 91 75 57 40

158 144 135 126 108 90 69 48

184 168 157 147 126 105 80 56

210 192 180 168 144 120 92 64

237 216 202 189 162 135 103 72

263 240 225 210 180 151 115 80

289 264 248 229 201 167 126 88

316 289 271 250 220 182 139 95

342 312 292 270 238 196 149 104

368 336 315 291 256 211 161 112

394 360 337 312 274 226 172 120

7,5 10 12,8

9,2 12,5 14,8

11 15 18,5

11 15 22,8

15 20 26,1

18,5 25 31,3

18,5 25 33,2

22 30 38,5

22 30 41,5

26 35 44,2

26 35 47,5

30 40 51,8

30 40 54,5

MK65/3

MK65/4

MK65/5

MK65/6

MK65/7

MK65/8

MK65/9

MK65/10

MK65/11

MK65/12

MK65/13

MK65/14

MK65/15

Typ
P2
•

kW HP In (A) In (A)

U.S.g.p.m.

Q          m 3/h

l/min

0 26,5 35 44 53 70 88 105, 6

0 6 8 10 12 16 20 24

0 100 133 167 200 267 333 400

H

(m)

230V 400V

3~ 3~

55 52 51 50 48 42, 5 34 22

73 69 68 67 64,5 57 46 30

92 87 86 84 81 71,5 57 38

110 104 103 100 97 85, 5 69 45, 5

129 121 120 117 113 100 80 52

150 144 142 134 129 113 ,5 89, 5 57,5

170 161 158 152 147 129 101 65

188 180 178 168 162 142 112 72

206 198 195 184 178 156 123 79

225 216 213 201 194 170 134 86

244 234 231 218 210 184 145 93

263 252 249 235 226 198 157 101

3 4 14 8,1

4 5 ,5 14 ,7 8,5

5,5 7,5 10 ,2

7,5 10 13 ,6

7,5 10 14 ,1

9,2 12,5 15,5

9,2 12,5 17,2

11 15 19 ,2

11 15 20

15 20 22, 5

15 20 23, 7

15 20 25, 4

MK50/3

MK50/4

MK50/5

MK50/6

MK50/7

MK50/8

MK50/9

MK50/10

MK50/11

MK50/12

MK50/13

MK50/14

Elektryczne pionowe pompy wielostopniowe

MKX65

Typ
P2
•

kW HP In (A)

U.S.g.p.m.

Q          m3/h

l/min

0 44 66 88 110 132 154 176

0 10 15 20 25 30 35 40

0 167 250 333 417 500 583 667

H

(m)

400V

3~

74 67 62 57 50 40 30 18

98 89 83 76 66 53 40 24

123 112 104 95 83 66 50 30

197 179 166 152 133 106 80 48

250 224 207 187 158 125 100 60

300 269 249 224 189 150 120 72

350 313 289 261 221 175 140 84

5,5 7,5 11,2

7,5 10 12,8

9,2 12,5 15

15 20 26,3

18,5 25 33,2

22 30 40,6

26 35 47,5

MK65/R 3

MK65/R 4

MK65/R 5

MK65/R 8

MK65/R10

MK65/R12

MK65/R14

Seria
MK65/R
MK65

®



22 23

Elektryczne pionowe pompy wielostopniowe

Typ P2

kW HP

MEC
In(A)
3~

400 V

U.S.g.p.m.

Q m3/h

l/min

0 70,4 79,2 88 96,8 105,6 114,4 123,2 132 140,8 149,6 158,4 176 198 220 246,4 277,2 308 352 396 418 440 462 484

0 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 40 45 50 56 63 70 80 90 95 100 105 110

0 266,7 300 333,3 366,7 400 433,3 466,7 501 533,3 567,8 600 666,7 750 833,3 933,3 1050 1166,7 1333,3 1500 1583 1667 1750 1833

51 49,5 49 48 47 46 44 43 42,5 40,5 40 37 33 28 23
76,5 74,5 73 72 71 69 67 65 63 60,5 58 55,5 49,5 42 34,5
102 99 98 96 94,5 91 88 86,5 83 81 77 74 66 56 46

127,5 124 122 120 118 114 112 108 104 101 96 92,5 82,5 70 57,5
153 149 146,5 144 141,5 137 133 129,5 125 121 115 111 99 84 69

178,5 173,5 171 168 165 161 156 151 145 141,5 133 129,5 115,5 98 80,5
204 198,5 195 192 189 183 178 173 166 161,5 152 148 132 112 92

229,5 223 220 216 212,5 206 200 194,5 188 182 172 166,5 148,5 126 103,5
255 248 244 240 236 229 223 216 208 202 190,5 185 165 140 115

280,5 273 268,5 264 259,5 252 245 237,5 231 222 213 203,5 181,5 154 126,5
306 298 293 288 283 275 267 259 250 242,5 230 222 198 168 138

331,5 322,5 317 312 307 298 290 281 272 262,5 251 240,5 214,5 182 149,5
26 24 23,5 23 22 21 20 18,5 14
52 48 47 46 44 42 40 37 28
78 72 70,5 69 66 63 60 55,5 42

104 96 94 92 88 84 80 74 56
130 120 117,5 115 110 105 100 92,5 70
156 144 141 138 132 126 120 111 84
182 168 164,5 161 154 147 140 129,5 98
56 46,5 45,5 44,5 42,5 40,5 37 32 28,5 25 20,5 12
84 69,5 68,5 66,5 63,5 60,5 55 48 43 37,5 30,5 18

112 92,5 91 88,5 94,5 90,5 73,5 64 57,6 50,5 40,5 24
140 116 114 111 106 101 92 80 72 63 51 30
168 139 136,5 133 127 121 110 96 89 75,5 61 36

CWM201 A/2
CWM201 A/3
CWM201 A/4
CWM201 A/5
CWM201 A/6
CWM201 A/7
CWM201 A/8
CWM201 A/9
CWM201 A/10
CWM201 A/11
CWM201 A/12
CWM201 A/13
CWM201 B/1
CWM201 B/2
CWM201 B/3
CWM201 B/4
CWM201 B/5
CWM201 B/6
CWM201 B/7
CWM201 C/2
CWM201 C/3
CWM201 C/4
CWM201 C/5
CWM201 C/6

5,5
9

11
15

18,5
22
22
25
30
30
37
37
5,5
11
15
22
25
30
37
15

18,5
25
30
37

H

(m)

7,5
12,5
15
20
25
30
30
34
40
40
50
50
7,5
15
20
30
34
40
50
20
25
34
40
50

132S
132S
160M
160M
160L
180M
180M
180L
200L
200L
200L
200L
132S
160M
160M
180M
180L
200L
200L
160M
160L
180L
200L
200L

11
17,6
22

28,5
35,5
42
42

48,5
55
55

68,5
68,5
11
22

28,5
42

48,5
55

68,5
28,5
35,5
48,5
55

68,5

Seria
CWM 201
 2900 1/min

Typ
Typ pompy 
elektrycznej

Moc max

Moc maxMoc max

Przetwornik
ciśnienia

(bar)

Max. 
wysokość
budynku

(m)

Wysokość
podnoszenia

(l/h)

Pojemność
zbiornika

(l)

Wlot Wylot

KF1 0,37 0,5 1,3√2,8 13 1300 24 1"G 1"G

KF2 0,55 0,75 2√ 4,2 27 1900 24 1"G 1"G

M60 0,37 0,5 1,8√4 25 1800 24 1"G 1"G

M70 0,55 0,75 2,4√4,2 27 2000 24 1"G 1"G

M80 0,75 1 2√4,4 29 2100 24 1"G 1"G

M150 1,1 1,5 4,5√5,3 38 2250 24/60 1" 1/2G 1" G

M200 1,5 2 4,3√5,5 40 2800 24/60 1" 1/2G 1"G

CMP79 0,75 1 1,8√3,1 16 3600 24 1"G 1"G

CM1 1,1 1,5 2√3,5 20 4400 24 1"G 1"G

FC20-2A 0,75 1 2,4√3,7 22 3100 24 1"G 1"G

FC25-2D 1,1 1,5 2,4√3,5 20 4200 24 1" 1/4G 1"G

FC25-2C 1,5 2 3,3√4,7 32 4800 24 1" 1/4G 1"G

TK1-TR1
TK2-TR2
TK3-TR3
TK4-TR4
TK5-TR5
TK6-TR6
TK7-TR7
TK8-TR8
TK9-TR9
TK10-TR10
TK11-TR11
TK12-TR12

(m) (l/h) (l)

M94 0,37 0,5 1,8√4 25 1800 24 1"G 1"G

M97 0,55 0,75 2,4√4,2 27 2000 24 1"G 1"G

M99 0,75 1 2√4,4 29 2100 24 1"G 1"G

TKX3-TRX3
TKX4-TRX4
TKX5-TRX5

kW HP

kW HP

Typ
Typ pompy 
elektrycznej

Ciśnienie 
załączania

(bar)

Max. 
wysokość
budynku

Pojemność
zbiornika

Wysokość
podnoszenia

Wlot WylotMoc max

Małe zestawy hydroforowe

TK

TR

TRX

TKX

Zestawy hydroforowe oparte na poziomych
pompach elektrycznych

Zestawy hydroforowe oparte na pionowych
pompach elektrycznych

Qmax

m3/h

20 92 2 x 2,2

20 63 2 x 2,2

10 46 2 x 0,75

20 70 2 x 1,1

36 96 2 x 7,5

TB2- M

TB2-M INOX

TB2-F C20

TB2-F C25

TB2-F C30

Hmax

m

Pmax

kW

13 100 2 x 2,2

16 101 2 x 2,2

22 73 2 x 2,2

28 65 2 x 2,2

80 162 2 x 11

TB2-OP32R

TB2-OP3 2

TB2-OP40R

TB2-OP4 0

TB2-OP6 5

70 94 2 x 17

140 98 2 x 22

200 101 2 x 30

TB2-IR32

TB2-IR40

TB2-IR50

Typ
Qmax

m3/h

8,4 88 2 x 1,1

10,4 91 2 x 1,2

12,6 95 2 x 1,5

18 96 2 x 2,2

36 113 2 x 4

13 227 2 x 5,5

16 235 2 x 5,5

24 231 2 x 5,5

30 239 2 x 9,2

80 350 2 x 26

80 390 2 x 30

100 331 2 x 37

160 182 2 x 37

220 168 2 x37

Hmax

m

Pmax

kW

TB2-MBSH- X

TB2-MBSH- A

TB2-MBSH- Y

TB2-MBSH- B

TB2-MBSH- C

TB2-MK32 R

TB2-MK32

TB2-MK40 R

TB2-MK40

TB2-MK65 R

TB2-MK65

TB2-CWM201-A

TB2-CWM201-B

TB2-CWM201-C

Typ

®

Seria AP
 2850 1/min

Typ

P1 Max

kW

P2
nominalna

kW HP

Prąd znamionowy
A

l/min
m3/h

U.S. g.p.m.

AP/97-B

AP/97-B

AP/97-A

AP/97-A

AP/98-A

AP/98-A

1 x 230 V

3 x 230-400 V

1 x 230 V

3 x 230-400 V

0,75

0,75

1,1

1,1

2,2

2,2

1

1

1,5

1,5

3

3

6,2

4,8/2, 8

8,1

7,7/4, 5

11

7,3/4, 2

25

31,5

450

450
H

(m)

Zasilanie

50 Hz

1,3

1,06

1,43

1,4

2,46

2,4

µF V

0 26,4 39,6 52,8 66 79,2 92,4 105,6 118,8 132 145,2 158,4 176

0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 40

0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 667

12 11 10,2 9,6 9 8 7 5,8 4,6

12 11 10,2 9,6 9 8 7 5,8 4,6

16,5 15 14,3 13,3 12 10,5 8,9 7,2 5,1 3

16,5 15 14,3 13,3 12 10,5 8,9 7,2 5,1 3

18,7 17,3 16,6 16 15,7 14,5 13,6 12,7 11,8 10,5 9,5 8,3 6,6

18,7 17,3 16,6 16 15,7 14,5 13,6 12,7 11,8 10,5 9,5 8,3 6,6

1 x 230 V

3 x 230-400 V

45 450

Typ Moc Typ silnika
U.S. g.p.m. 0 26,4 39,6 52,9 66 79,2 92,4 105,6 118,8 132 145,2 158,4 167 176 198

m /h 0 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 38 40 45
kW HP l/min 0 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 633 666 750

AS/97 2,7 3,7 TECUMSEH BH37P 25,5 24 23,3 22,5 21,5 20,5 19 17 14,8 11,5 8 4
AS/98 4,5 6 TECUMSEH GEO60OHV 24,8 23 22 21 20 19,5 19 18 17 16 15 14 13 10,8 9,5

H (m)

3

Samozasysające, odśrodkowe pompy elektryczne

Samozasysające, odśrodkowe pompy z silnikiem spalinowym

AP 97

AP 98

AS 97

Seria AS
 3600 1/min
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SAER Polska Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 30B

60-144 Poznań

Tel.: +48 61 842-07-90
Fax: +48 61 842-07-91

www.saerpolska.pl
e-mail: biuro@saerpolska.pl

Saer - firma założona w 1951 r. we Włoszech przez Carlo 
Favella. Dzięki wprowadzeniu wielu innowacyjnych rozwiązań 
bardzo szybko przekształciła się w producenta pomp 
stosowanych w przemyśle. Pompy Saer pracują jako 
urządzenia zaopatrujące w wodę gospodarstwa domowe, 
zasilające systemy nawadniania ogrodów i pól uprawnych, 
montowane są w zakładach w praktycznie każdej dziedzinie 

przemysłu.

• Saer zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w tym katalogu bez powiadamiania.
Parametry i tolerancje zgodne z normą EN ISO 9906 - załącznik A

SAER ELETTROPOMPE S.p.A.
Via Circonvallazione, 22 • 42016 Guastalla (RE) 

Italy
Tel. 0522.83.09.41 r. a. • Fax 0522.82.69.48

e-mail: info@saer.it 
www.saerelettropompe.com

®


