
Zatapialne, kompaktowe, lekkie i ultraprzenośne pompy 
do budownictwa, górnictwa, prac tunelowych 
oraz oczyszczania.

Pompa drenażowa 
Mini

Pompa szlamowa 
Solid

50 Hz       



1. Zawór odpowietrzający- zabezpiecza w momencie pracy "na sucho"
2. Dławik - zabezpiecza przed przedostaniem wody do silnika
3. Kondensator rozruchowy - zwiększa moment podczas rozruchu
4. Termik - zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
5. Podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej - długa żywotność w trudnych aplikacjach
6. Zewnętrzny korek olejowy- dla łatwej obsługi- nie rozbierasz pompy podczas kontroli stanu oleju
7. Poliuretanowy wirnik, dyfuzori korpus pompy (szlamowa) - duża odporność na ścieranie mediami abrazywnymi
8. Gumowa osłona kosza ssawnego - zabezpiecza przed uderzeniami pompy o dno zbiornika

 

Mini i Solid
Potrzebujesz trwałą, przenośną pompę zatapialną na której możesz polegać w miejscu pracy, 
która przetrwa w najtrudniejszych warunkach- od usuwania wody z osadami z placów budowy 
czy kopalń.

Nowe pompy Mini i Solid są skonstruowane jako lekkie, ale do profesjonalnych zadań. Mają zawór 
odpowietrzający który chłodzi silnik podczas pracy "na sucho". 
Obie pompy mają wbudowany oddzielny kondensator rozruchowy, który podwaja moment 
obrotowy w momencie startu pompy ( w porównaniu do pompy bez tego kondensatora ) 
oraz mogą być wyposażone we wbudowany wyłącznik pływakowy.
Prosta obsługa i serwis, teraz o wiele łatwiej skontrolować stan oleju.

 

Kluczowe elementy konstrukcyjne
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Typ pompy
Jednofazowa

Klasyfikacja
Elektryczna pompa zatapialna
Klasa IP68

Kabel zasilający
H07RN-F, 3x1mm2, 10m

Króćce tłoczne
2"- na wąż, gwint BSP lub NPSM

Ograniczenia
Maks. zatopienie 10m
Maks. temperatura medium 40'C
Maks. gęstość medium 1100kG/m3

pH medium: 5-8

Materiały konstrukcyjne
Pokrywa górna: stop aluminium
Dyfuzor: poliuretan (Mini)
Korpus pompy: poliuretan (Solid)
Płaszcz chłodzący: stop aluminium
Obudowa stojana: stop aluminium
Wał: stal nierdzewna
Uszczelnienie górne: grafit/ tlenek aluminium
Uszczelnienie dolne: SiC / SiC
Wirnik: poliuretan
Śruby i nakrętki - stal nierdzewna

Akcesoria
Wyłącznik pływakowy
Ssawka posadzkowa (Mini)
Ponton

DANE TECHNICZNE

Mini jest zaprojektowana tak, jak nasze większe pompy, do najtrudniejszych warunków. 
Może tłoczyć wodę zanieczyszczoną, pH5-8, i wodę zawierającą względnie ścierne osady o rozmiarze do 5mm.
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Jeśli pompowane medium zawiera większe ilości zanieczyszczeń lub nawet żwiru, przychodzi czas na pompę Solid. 
Może tłoczyć wodę zanieczyszczoną, pH5-8, i wodę zawierającą względnie ścierne osady o rozmiarze do 38mm.

SOLID

MINI 50 Hz

0.90 kW

1.20 kW

5.2 A

2800 RPM

5x11 mm

14.5 kg    

SOLID 50 Hz

0.90 kW

1.20 kW

5.2 A

2800 RPM

38 mm

17 kg

Moc na wale silnika

Maks. pobór mocy 

Prąd znamionowy dla 230V  

Prędkość obrotowa 

Otwory w koszu ssawnym   

Waga 

inne napięcia na życzenie

Moc na wale silnika

Maks. pobór mocy 

Prąd znamionowy dla 230V  

Prędkość obrotowa 

Otwory w koszu ssawnym   

Waga 

inne napięcia na życzenie



Zespół Grindex. 

Przez ponad 50 lat, Grindex specjalizuje się w konstruowaniu i produkcji elektrycznych zatapialnych 
pomp dla profesjonalistów. Trwałe i niezawodne, stosowane sa w większości najbardziej 
wymagających aplikacji na całym świecie. Dostarczono ponad 300.000 pomp do więcej niż 
100 krajów.

Oferujemy pompy do praktycznie każdej aplikacji. W naszej ofercie są pompy drenażowe, 
szlamowe, osadowe i kwasoodporne.

Kiedy użytkujesz pompe Grindex, bądź pewien że masz za sobą doświadczony zespół fachowców.
Nasi eksperci są zawsze "pod ręką" i pomogą w każdej sytuacji. Poprzez światową sieć 
dystrybucyjną i serwisową zapewniamy najlepsze możliwe wsparcie, w dzień i w nocy, 
7 dni w tygodniu. 

Więcej informacji na www.grindex.com
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