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Systemy urzadzen do mycia ogumienia PEAKWASH 400A / 700A / 1000A
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Skrécony opis

Systemy urzadzen do mycia PEAKWASH — A sg stacjonarnymi myjkami do usuwania
zanieczyszczen od drobnych az po grube i osadow btota z ogumienia pojazddw.
Myjki umozliwiajg od 1 — 3 obrotéw két w trakcie cyklu mycia (w zaleznosci od
modelu) i majg maksymalng zdolnos¢ przepustowa do 60 pojazdéw na godzine.
Zanieczyszczenia s3 zmywane na catej dtugosci ramy do mycia przy powolnym
przejezdzie pojazdu przez urzadzenie do mycia. Cykl mycia odbywa sie automaty-
cznie, jest uruchamiany czujnikiem optycznym a jego dtugos¢ jest regulowana za
pomoca wytacznika czasowego. Myjki PEAKWASH — A sg stosowane w szczego6lnos-
ci przy wyjazdach z budéw, kamieniotomoéw, hut i sktadowisk. Myjki zawierajg rame
do mycia, $ciany boczne, zbiornik osadczy z wodg ze zintegrowanym przenosniki-
em do automatycznego usuwania szlamu.

Dziatanie

Spedjalnie zaprojektowany system dysz sktada sie z dysz umieszczonych na dole
gtéwnej ramy myjki i bocznych dysz umieszczonych w Scianach bocznych, ktére
maja wytworzy¢ efektywny natrysk wodny i umyé w szczegdlnosci bieznik oraz
wewnetrzng i zewnetrzng strone ogumienia. Kierunek strumieni z bocznych dysz
mozna regulowa¢ w celu zoptymalizowania efektu mycia. W gtéwnej ramie do
mycia znajduje sie zintegrowana krata, ktora w czasie przejazdu powoduje wibracje
ogumienia i otwarcie szczelin w biezniku, co poprawia efekt mycia.

Zanieczyszczenia i osad z btota Sciekaja z ogumienia do zbiornika osadczego, skad
btoto jest usuwane automatycznie za pomoca przenosnika. Woda cyrkuluje z
powrotem do ponownego wykorzystania w systemie do mycia a poziom wody w
zbiorniku jest automatycznie uzupetniany przez zawor ptywakowy. Myjki zawieraja
réwniez automatyczna pompe do dozowania flokulantu, ktéry bardzo intensyfikuje
i optymalizuje proces osadzania sie zanieczyszczen na dnie zbiornika.

Obstuga

Systemy urzadzen do mycia PEAKWASH — A maja catkowicie automatyczne stero-
wanie. Obstuga obstuga tylko okresowo kontroluje dysze, przenosnik, uktad
uzupetniania wody w zbiorniku i flokulatory. Przy przekazywaniu urzadzenia
technik z serwisu profesjonalnie przeszkoli obstuge i sprawdzi myjke podczas jej
uruchomienia i przekazania do eksploatacji.



Systemy urzadzen do mycia ogumienia PEAKWASH 400A / 700A / 1000A

Przygotowanie do instalacji

Klient jest odpowiedzialny za przygotowanie wykopu, wypetnienie go betonem, albo ubitym kruszywem zgodnie z doku-
mentacja PEAKWASH, razem z doprowadzeniem wody i pradu elektrycznego. Klient jest rowniez odpowiedzialny za
odpowiednie podsypanie terenu wokot urzadzen myjki i za przygotowanie betonowego albo wyasfaltowanego wjazdu i
wyjazdu z miejsca instalacji.

Gwarancja

Producent udziela standardowej gwarancji na okres 24 miesiecy, obowigzujacq

od dnia instalacji i ciagta pomoc w dostawach czesci zamiennych i serwisie. PEAKWASH s.r.o.
Tovarni 1112

Dostepne wyposazenie dodatkowe 537 01 Chrudim

+ Dodatkowe dysze z pompami Republika Czeska

« Flokulant w opakowaniach po 25 kg

« Kontener na oddzielony osad

* Separator oleju

» Dodatkowy zbiornik osadczy 20 - 40m3

» Wyposazenie do pracy w sezonie zimowym

« Kontener mrozoodporny do przechowywania flokulantu
* "Flipper”, preparat do czyszczenia obuwia roboczego

Parametry techniczne PEAKWASH 400A PEAKWASH 700A PEAKWASH 1000A
Maksymalna liczba pojazdéw na godz: 40 * 50 * 60 *

Szerokos¢ przejazdowa: 275m 275m 275m

Szerokos¢ catkowita (ze zbiornikiem): 745 m 745 m 745 m

Diugos¢ robocza: 4.00 m (1 x obroét kot) 6.70 m (2 x obrot kot) 9.40 m (3 x obrot kot)
Diugos¢ catkowita: 4.00 m 6.70 m 9.40 m

Zagtebienie ponizej poziomu terenu:  2.35m 235m 235m

Wysokos¢ $Scian bocznych: 1.50 m 1.50 m 1.50 m

Ciezar catkowity: 51t 6.6t 10.7 t

Pobdr mocy elektrycznej: 11.5 kw 17.0 kW 22.5 kW

Pojemnos¢ zbiornika: 9 m3 9m3 18 m3

Zuzycie wody na jeden cykl: Okoto 251 Okoto 25 | Okoto 30 |

Liczba pomp: 2 3 4

Wydajnos¢ pomp: 3600 I/min. 5400 I/min. 7200 I/min.

Liczba dysz w ramie fundamentowej: 88 136 176

Liczba dysz w $cianie bocznej: 16 24 32

* z wtasciwa recyrkulacjg wody



